principe du systeme LF 3000®

Inventé et lancé par Legris il y a 25
ans, le systeme de raccordement bouton poussoir
instantané LF 3000 est aujourd'hui
une référence technologique dans
le monde entier.

Sa technique fiable et largement
éprouvée permet un raccordement
immédiat : connexion et décon-
nexion instantanées, manuelles
et sans outil.

A lI'écoute permanente des marchés,
Legris a su le doter de toutes les
évolutions attendues par les indus-
triels: optimisation de I'ensemble
des performances, miniaturisation corps polymere H.R
et esthétisme.

Afin de s'adapter au plus grand
nombre d'applications, le systéme
LF 3000 propose 3 gammes :
-gamme pour tubes en mm, file-
tages BSP cylindriques, BSP
coniques et métriques;
-gamme pour tubes en pouces,
filetages BSP coniques;
-gamme pour tubes en pouces,
filetages NPT.

En tout, des millions de raccor-
dements en service a travers le
monde.

rondelle
acier inoxydable

joint annulaire
d'étanchéité

joint "O"ring d'étanchéité sur
les filetages BSP cylindriques,
Destiné aux installations pneu- précoating sur les filetages
matiques, le systéme LF 3000 est BSP coniques

ainsi le composant indispensable
d'industries multiples et variées.

Le systeme LF 3000 évolue en permanence vers |'optimisation de I'en-
semble de ses performances. En raison de |I'étendue de la gamme, cette
optimisation a exigé une vaste démarche d'études et de développement.
Aujourd'hui, de nombreux modeéles sont disponibles en version optimi-

Tous les modeles de la gamme sée - "LF 3000, 3éme génération"” -, pour les diamétres 4mm, 6mm,
LF 3000 sont garantis 8mm, 10mm, 12Zmm et 14 mm.
SANS SILICONE (voir page A4)

conditions techniques d'emploi

Elles dépendent essentiellement de i = i B
la nature et de I'épaisseur du tube, fluide utilisable air comprime

de la température ambiante et de
celle du fluide véhiculé, de la natu-
re des matériaux constituants du

pression de service 20 bar maximum, LF 3000 3éme génération
18 bar maximum, LF 3000 2eme génération
La pression maximum d'un circuit dépend

raccord. également de la nature et du @ du tube utilisé.

Voir chapitre Tubes Legris.

Pour utilisation en régulation basse pression,

nous consulter.

Les couples de serrage des raccords tempeérature d'utilisation -20° a +80°C, LF 3000 3eme génération
instantanés LF 3000 se trouvent . 1572 +70°C, LF 3000 2éme génération
en page A4 La tenue en température d'un circuit dépend
: également de la nature et du @ du tube utilisé.
e x ’ Pour température au-dela de +80°C, nous
consulter.
] ; = - :
Les_, T LF 3000, 38me géné- E%nz%%ci%gﬁseeéggg%fﬁ) vide de 755 mm Hg (99% de vide).
ration sont utilisables pour toutes
implantations, conformes aux nature des matériaux corps : polymeére H.R.
normes internationales : constituants pince : laiton
DIN 3852 - NF E49051- NF E48051- rondelle : acier inox
JIS B2351 joints annulaires : nitrile
Pour toute implantation voisine de embase : laiton nickelé
ces normes, nous consulter.




principaux avantages
systeme LF 3000¢

® plein débit: latenue du tube se

performances fait par I'extérieur, sans aucune
et restriction de la section de passage.
fiabilité

implantation
immeédiate

connexion
et déconnexion
instantanées

étanchéité automatique, parle
joint annulaire incorporé; en sta-
tique et en dynamique par le gui-
dage optimisé du tube.

constance de la facilité de con-
nexion, par I'optimisation de la
technique d'accrochage.

des raccords cylindriques, grace
au joint "O" ring logé dans une
gorge, sans risque de fluage au
serrage, avec butée mécanique.

des raccords coniques, grace au
précoating des filetages.

raccordement et déconnexion
immédiats, manuels et sans
outil.

bouton-poussoir amovible:

disponible en 6 couleurs, il
permet d’identifier les circuits.

dimensions optimisées et

compaciteé formes extérieures repensées,
et pour satisfaire au souci d'er-
esthétisme gonomie et d'esthétique des

une solution

pour
toute application

installations.

3 types de filetages: BSP
cylindriques, BSP coniques,
meétriques.

3 types de tubes calibrés,dispo-
nibles en 6 couleurs: semi-rigide
Polyamide, souple Polyuréthane,
Téflon.

de nombreux modeéles, de mul-
tiples configurations.

des produits spéciaux, sur
demande.

accrochage par
pince laiton

accrochage par
rondelle acier inox
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Systeme LF 3000%: I'innovation permanente

Depuis sa création en 1969 - 1ére
génération -, le systeme LF 3000
n‘a jamais cessé d’évoluer pour
répondre aux attentes des utili-
sateurs.

Dés 1985, de nouvelles exigences

des industries ont conduit Legris a
développer la 2éme génération du
systéme LF 3000, avec |'introduction
d’un matériau innovant - le poly-
meére HR - et I'optimisation de ses
caractéristiques mécaniques.

identifiez rapidement le modeéle proposé

Les raccords LF 3000 proposés
dans ce catalogue présentent
des modeles de la 2eme et de la
3éme génération.

Pour permettre a nos clients de
repérer clairement et rapidement
I"'une ou "autre de ces deux géné-
rations, nous les avons identifiées

Legris continue d‘innover et la
aujourd’hui le systeme LF 3000,
3éme génération : des modeles
miniaturisés aux performances opti-
misées.

visuellement au niveau des
tableaux de cotes d’encombre-
ment de la fagon suivante :
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couples de serrage maxi des raccords LF 3000, BSP cylindriques, M5 et M7.

Codification

22,366y M0 0,021
20 Ci3g it 0 pan

| Filetage M5

M7 1/8" 1/4" 3/8“ ik

0,8 0,8 12 3 3,5

Exemple de codification

Les numeéros de référence ont été choisis

suivant un code mnémotechnique,

chaque article est identifié :

e par la série du modele
e par le @ du tube nominal

e par le filetage ou le 2éme @ nominal

A A A
type de
I"article code du
S me filetage ou
@ du tube 2°M & nominal



raccords d'implantation
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Tous les raccords a filetage cylindrique et métrique
du systéme de raccordement instantané LF 3000, sont
livrés avec joint d'étanchéité monté. Leur mise en

3 éme génération

place est donc immédiate.




