Cables HDMI ‘@

CARACTERISTIQU
ES

Cable HDMI vers HDMI de RS
La conception PN ~ A
compacte et Pro, male a male - 1,2 m

conviviale répond
aux besoins en
équipement des
utilisateurs

La largeur de bande
de 5 Go/s prend en
charge l'audio/vidéo
non compressé
dans un seul céble

Disposition du
signal, faible
impédance, non-
correspondance 4

{/
Protection ESD \\
entierement blindée '//

norme HDMI 1.2b et
alalargeur de S
bande supérieure
que cette norme
exige

Conforme ala . )

Contact plaqué or

HDMI (19 broches)
male vers HDMI
(19 broches) male

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Cables HDMI

Description du produit

Ce cable HDMI (interface multimédia haute définition) male-male de RS PRO est parfaitement adapté
a une utilisation avec une TV HD, Freeview ou avec d'autres périphériques HDMI. Ces cables sont
utilisés comme connexion pour les moniteurs PC, la télévision numeérique et les circuits audio
numériques. Prenant en charge l'audio et la vidéo de haute qualité, jusqu'a une résolution de 1080i, il
est parfaitement adapté a une utilisation domestique ou au bureau.

Cette gamme RS PRO inclut diverses longueurs de cable :

*489-428 - 1 m en noir
*489-412 - 2 m en noir
*489-422 - 3M en noir
*489-466 - 5 m en noir
*489-399 - 10 m en noir
*489-400 - 15 m en noir
*876-2393 - 1,2 m en blanc

Caractéristiques

Type de cable

Version HDMI

Connecteur A

Connecteur A Sexe

Type A de connecteur
Connecteur B

Connecteur B Sexe

Type de connecteur B.
Vitesse de transmission maximale
Matériau de gaine extérieure
Couleur de la gaine

Capot

Applications

HDMI vers HDMI
HDMI 1.2a
HDMI male

Male

HDMI

HDMI male

Male

HDMI

5 Gols

PVC

Blanc

Type de moulage

Moniteurs d'ordinateur, diffusion numérique, lecteurs
Blu-Ray, consoles de jeux

Test électrique de cable

Test de fil a court-circuit ouvert a 100 %
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/489428/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/489412/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/489422/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/489466/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/489399/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/489400/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8762393/

Cables HDMI

=

Spécifications mécaniques

Longueur

Jauge de fil

Homologations

1.2m

3 AWG [1P* (cuivre 30 AWG + FPE) + D + AL] * 5P
+ (Cuivre 30 AWG + HDPE)* 4C+AL+64/0.12 ALMG +
D + PVC6MM

Conformité/certifications
Normes Met

Dimensions: (mm)

EN61340
RoHS

1200

0 ﬂﬂﬁﬂi

HDMI A TYPE
GOLD PLATED

@b

HDMI A TYFE
GOLD PLATED
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