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Calibrateur de température à sec

Fiche Technique
Numéro de stock: 193-8701



1. Introduction
Les sources de chaleur sérieuses au  bloc sec permettent aux 
utilisateurs de vérifier la précision des thermomètres et des capteurs 
en tant que système, sur le site, sans nécessiter d'équipement lourd 
et coûteux. Les blocs secs sont des sources de chaleur portant 
de haute précision extrêmement faciles à utiliser. Il vous suffit de 
brancher, d'allumer et de régler le bloc sec sur la température que 
vous souhaitez tester, insérez votre sonde dans le logement de taille 
appropriée et enregistrez la lecture de votre thermomètre et de la 
sonde à la température affichée du bloc sec et la différence est l'erreur 
de votre instrument. Pour une précision optimale et la traçabilité 
UKAS, utilisez un thermomètre de référence pour effectuer des 
mesures de comparaison.

Les graves blocs à sec sont contrôlés par un système de contrôleur 
de température PID numérique à microprocesseur en boucle 
fermée comprenant un dispositif de chauffage et un capteur 
RTD de précision en platine logé dans le bloc en aluminium. Le 
refroidissement par ventilateur permet des changements rapides 
de la température du bloc à la demande. La température requise 
peut être ajustée par incréments de 0,1 ° C sur toute la gamme de 
l'instrument à l'aide des boutons situés sur le panneau avant.

Ces unités sont idéales pour une utilisation dans une variété 
d'applications industrielles et de processus. Chaque unité est fournie 
avec une certification d'étalonnage traçable indiquant les données 
de test réelles, qui peut être utilisée dans le cadre de programmes 
d'assurance qualité.



2. Spécifications générales
Précision de la gamme  
de température

+33 à 300 °C (à une température ambiante 
de 20 ° C)
Temp≤100 °C 
(± 1,6 ° F; Temp≤212 ° F)
 ± 1,6 ° C; 100 ° C < Temp≤200 ° C
(± 3.2 ° F; 212 ° F Temp≤392 ° F) 
 ± 2,8 ° C; 200 ° C < Temp≤300 ° C 
(± 5,6 ° F; 392 ° F < Temp≤572 ° F)

La stabilité  ± 0,1 ° C; Temp≤100 ° C
(± 0,2 ° F; Temp≤212 ° F)
 ± 0,2 ° C; 100 ° C < Temp≤200 ° C 
(± 0,4 ° F; 212 ° F Temp≤392 ° F) 
 ± 0,4 ° C; 200 ° C < Temp≤300 ° C 
(± 0,8 ° F; 392 ° F < Temp≤572 ° F) 

Résolution 0,1 ° C / 0,1 ° F

Temps de chauffage 30 minutes au maximum

Temps de refroidissement 30 minutes à 100 ° C (122 ° F)

Diamètre d'ouverture φ4.2mm φ6.8mm  φ5mm φ3.5mm

Puissance 220VAC (± 10%), 
1,25A / 110VAC(± 10%), 2,5A

Taille 180x114x233mm

Poids 3kg


