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SAUTER
AFH FAST

www.sauter.eu · Bestell-Hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Kraftmessung

Datenübertragungssoftware SAUTER AFH FAST

Modell

STANDARD

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssoftware  
für Kraft-Zeit-Messungen

Merkmale

 · Nicht wenige Kraftmessungen spielen sich 
in ganz engen Zeitfenstern ab – manchmal 
sogar in nur wenigen Sekunden

 · Diese schnelle Übertragungsrate mit bis 
zu 20 Daten pro Sekunde lässt sich mit der 
Kombination bestehend aus den Kraftmess-
geräten SAUTER FH, FC oder FL und der 
Software AFH FAST realisieren

 · Mit AFH FAST kann eine Kraft-Zeit-Kurve  
aufgezeichnet und die Messdaten an  
Microsoft Excel® exportiert werden

 · Kompatibel mit folgenden Betriebssystemen: 
Microsoft Windows 7/8.1/10

Technische Daten

 · Daten-Aufzeichnungsrate ca. 20 Messwerte 
pro Sekunde mit SAUTER FH, FC und FL

 · Im Lieferumfang sind folgende  
Schnittstellenkabel enthalten:
 - RS-232 für SAUTER FH (FH-A01)
 - RS-232 für SAUTER FL (FL-A04)
 - USB für SAUTER FL (FL-A01)

Zubehör

 ·  RS-232/USB-Adapter, zum Anbinden 
von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss, 
SAUTER AFH 12

 · RS-232/Ethernet-Adapter, zur Anbindung 
an ein IP-basiertes Ethernet Netzwerk,  
SAUTER YKI-01

 · RS-232/PC-Verbindungskabel zur Anbindung 
von Modellen der Serie SAUTER FC an einen 
PC, SAUTER FC-A01
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Justierprogramm CAL:  
Zum Einstellen der Genauigkeit.  
Externe Justierreferenz notwendig.

Kalibrier-Block:  
Standard zur Justierung bzw.  
Richtigstellung des Messgerätes.

Peak-Hold-Funktion:  
Erfassung des Spitzenwertes  
innerhalb eines Messprozesses.

Scan-Modus:  
Kontinuierliche Messdatenerfassung  
und -anzeige im Display.

Push und Pull:  
Das Messgerät kann Zug-  
und Druckkräfte erfassen.

Längenmessung:  
Erfasst die geo metrischen Ab mes sungen 
eines Prüfobjekts bzw. die Bewegungs länge 
eines Prüfvorgangs.

Fokus-Funktion:  
Erhöht die Messgenauigkeit  
eines Geräts innerhalb eines  
bestimmten Messbereichs.

Interner Speicher:  
Zur Sicherung von Messwerten  
im Gerätespeicher.

Datenschnittstelle RS-232:  
bidirektional, zum Anschluss  
von Drucker und PC.

Datenschnittstelle USB:  
Zum Anschluss des Messinstruments  
an Drucker, PC oder anderen  
Peripheriegeräten.

Datenschnittstelle Infrarot:
Zur Datenübertragung von  
Mess instrument zu Drucker, PC  
oder anderen Peripheriegeräten.

Steuerausgang  
(Optokoppler, Digital I/O):  
Zum Anschluss von Relais,  
Signallampen, Ventilen etc.

Schnittstelle Analog:
zum Anschluss eines geeigneten  
Peripheriegerätes zur analogen  
Messwertverarbeitung.

Statistik:  
Das Gerät berechnet aus den ge speicherten 
Messwerten statistische Daten, wie Durch-
schnittswert, Standardabweichung etc.

PC Software:  
Zur Übertragung der Messdaten  
vom Gerät an einen PC.

Drucker:  
An das Gerät kann ein Drucker  
zum Ausdruck der Mess daten  
angeschlossen werden.

GLP/ISO-Protokoll:  
von Messwerten mit Datum,  
Uhrzeit und Seriennummer.  
Nur mit SAUTER-Druckern.

Maßeinheiten:  
Per Tastendruck umschaltbar z. B.  
auf nichtmetrische Einheiten.  
Weitere Details siehe Internet.

Messen mit Toleranzbereich  
(Grenzwertfunktion):
Oberer und unterer Grenzwert  
programmierbar. Der Messvorgang wird 
durch ein akustisches oder optisches  
Signal unterstützt, siehe jeweiliges Modell

ZERO:  
Rücksetzen der Anzeige auf 0.

Batterie-Betrieb:  
Für Batterie-Betrieb vorbereitet.  
Der Batterietyp ist beim jeweiligen  
Gerät angegeben.

Akku-Betrieb:  
Wiederaufladbares Set.

Netzadapter:  
230 V/50 Hz. Serienmäßig Standard EU.  
Auf Bestellung auch in Standard GB,  
AUS oder USA lieferbar.

Netzteil:  
Integriert, 230 V/50 Hz in EU.  
Weitere Standards, wie z. B.  
GB, USA, AUS auf Anfrage.

Motorisierter Antrieb:  
Die mechanische Bewegung erfolgt  
durch einen Elektromotor.

Motorisierter Antrieb:  
Die mechanische Bewegung erfolgt durch 
einen Schritt synchronmotor (Stepper).

Fast-Move:  
Die gesamte Verfahrlänge kann  
durch eine einzige Hebelbewegung  
umfasst werden.

DAkkS-Kalibrierung:  
Die Dauer der DAkkS-Kalibrierung in  
Tagen ist im Piktogramm angegeben

Werkskalibrierung:  
Die Dauer der Werkskalibrierung in  
Tagen ist im Piktogramm angegeben.

Paketversand per Kurierdienst:
Die Dauer der internen Produktbereit-
stellung in Tagen ist im Piktogramm 
angegeben.

Palettenversand per Spedition:
Die Dauer der internen Produkt-
bereitstellung in Tagen ist im  
Piktogramm angegeben.

SAUTER Piktogramme:

Ihr SAUTER Fachhändler:


