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DL□ シリーズ概要

DLW5AH

DLW5BS

DLW5AT

DLW5BT

DLP0NS
DLP11SN
DLP2AD

DLW21SN_SQ2
DLW31S
DLW21H

DLP31S
DLP31D

DLW21SN_HQ2

該当品番分類 特長・用途 構造 備考

巻線タイプ

巻線タイプ

巻線タイプ

積層タイプ

フィルムタイプ

フィルムタイプ

フィルムタイプ

超高カットオフ周波数
高速差動信号ライン

高カットオフ周波数
高速差動信号ライン

一般差動信号ライン

最大10A対応

コモンモード電流

ディファレンシャルモード電流

高カットオフ周波数
高結合

（高速差動信号ライン用）

大電流対応
高結合

（電源ライン用）

ディファレンシャルモード大
低結合

（音声ライン用）

・低背、小型であるため、携帯機器に適しています。
・端子ピッチが狭いため、高密度配線に適しています。
・カットオフ周波数が非常に高く、特性インピーダンスを
整合させているため、高速信号の伝送特性が良好です。

・ディファレンシャルモードインピーダンスを意図的に大き
くしているため、コモンモード･ディファレンシャルモードの
両方のノイズを除去することができます。
・音声歪率が低くなります。

・自己共振周波数が非常に高いため、高いカットオフ周
波数が得られます。
・特性インピーダンスも整合させているため、高速信号の
伝送特性に特に優れます。

・低背、小型であるため、携帯機器に適しています。
・端子ピッチが狭いため、高密度配線に適しています。
・カットオフ周波数が高いため、高速信号の伝送特性が
良好です。

・自己共振周波数が高いため、高いカットオフ周波数が
得られます。
・DLW21Hは低背設計です。

・低背、小型であるため、携帯機器に適しています。
・端子ピッチが狭いため、高密度配線に適しています。

・最大6Aの大電流対応で、ACアダプタからの入力部な
どに適しています。
・DLW5AT/DLW5BTは低背設計です。

PLT10HH
巻線タイプ
ケース入り

大電流自動車対応
（電源ライン用）

・大電流対応・高信頼性で自動車のモーター類の
電源ラインに適しています。

コモンモード電流による磁束は足しあわされ
インダクタとして働く

ディファレンシャル電流による磁束は打ち消され
インダクタとして働かない

DLP11SA

DLM11G
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コモンモードチョークコイルのスキュー改善効果

ノイズ
除去効果

意図的にスキューを発生させた波形（スキュー100ps） コモンモードチョークコイルによりスキューを改善

スキュー改善の仕組み

波形が立上る（立ち下がる）

フェライトコアに磁束が発生

もう片方のラインに誘導起電力が発生

ズレている立ち上がり（立ち下り）の
タイミングを合わせようとする。

HDMIにおけるコモンモードチョークコイルのノイズ対策効果

HDMI1.3信号の伝送テスト例
～静電保護素子
　LXES15AAA1-100（0.05pF）を併用した場合～
信号周波数 ： 1.11GHz(Deep color 12bit)

ビデオ信号発生器

CLOCK

DATA

コモンモードチョークコイル 静電保護素子 0.05pF カットオフ周波数

判定

Transition time

巻線型
DLW21SN900HQ2

フィルム型
DLP11SA900HL2

フィルム型アレイ
DLP2ADN900HL4

10GHz以上 約6GHz 約4GHz

規格クリア 規格クリア 規格クリア

Rise time: 83.4ps
Fall time: 77.4ps

Rise time: 90.4ps
Fall time: 85.5ps

Rise time: 100ps
Fall time: 97.4ps

→いずれのコモンモードチョークコイルを使用しても波形の大きな歪みはなく、規格をクリアします。

コモンモードチョークコイルによるスキュー改善効果の例
（パルス発生器を用いた実験結果）
信号速度1000Mbps相当

評価セット ： （送信側） ゲーム機　（受信側） プロジェクタ
ケーブル ： HDMI Categoly2 3ｍケーブル
使用解像度 ： 1080p Deep color 12bit （DATA 1.11GHz）　DVD再生

静電保護素子のみ
フィルム型DLP11SN900HL2 
（最もカットオフ周波数が低い）

→規格クリア

フィルタなし フィルタなし
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C31J.pdf
2012.7.27

・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

!お願い

155



チ
ッ
プ
フ
ェ
ラ
イ
ト
ビ
ー
ズ

チ
ッ
プ
エ
ミ
フ
ィ
ル
r

チ
ッ
プ
コ
モ
ン
モ
ー
ド
チ
ョ
ー
ク
コ
イ
ル

ブ
ロ
ッ
ク
タ
イ
プ
エ
ミ
フ
ィ
ル
r

電
波
吸
収
シ
ー
ト

チ
ッ
プ
コ
モ
ン
モ
ー
ド
チ
ョ
ー
ク
コ
イ
ル

品番の読み方チップコモンモードチョークコイルDLp

q識別記号

DL チップコモンモードチョークコイル

w構造

t

N

y

371

q

DL

u

S

r

S

e

21 2

o !0

L

w

W

i

Q

構造コード

識別記号

W

M

P

巻線タイプ

積層タイプ

フィルムタイプ

u回路記号

回路記号コード

S

M

H

U

i特徴（2）

特徴コード

D

K

L

Q

Z

1文字のアルファベットで示します。

1文字のアルファベットで示します。

o信号ライン数

信号ライン数コード

2

3

4

2ライン

3ライン

4ライン

!0包装仕様コード

包装仕様 該当シリーズコード

K

L

B

DLW5AH/DLW5BS/DLW5BT

すべて

すべて

エンボステープ (ø330mmリール)

エンボステープ (ø180mmリール)

バラ包装

e寸法 (L×W)

寸法 (L×W)コード

0Q

0N

11

1N

21

31

2A

2H

5A

5B

0.65×0.5mm

0.85×0.65mm

1.25×1.0mm

1.5×0.65mm

2.0×1.2mm

3.2×1.6mm

2.0×1.0mm

2.5×2.0mm

5.0×3.6mm

5.0×5.0mm

r特徴（1）

特徴コード

S

D

H

G

R/T

磁気シールド1回路タイプ

磁気シールド2回路タイプ

開磁路1回路タイプ

磁気シールド積層タイプ (分離巻)

1回路低背タイプ

t分類

分類コード

A

B

N

R

1文字のアルファベットで示します。
C

M

yインピーダンス
オーム(Ω)を単位とし、100MHzの代表インピーダンスを3数字で
表します。最初の2数字は有効数字を表し、第3数字はこれに続く
ゼロの数となります。

（品番例）  

C31J.pdf
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品番サイズコード
(mm)分類 定格電流コモンモードインピーダンス

（at 100MHz/20℃）
DLM11GN601SD2積層タイプ音声ライン対応

フィルムタイプ
差動信号ライン対応

フィルムタイプアレイ
差動信号ライン対応

1210

高さ
(mm)
0.5

0.45

0.45
0.45
0.45

0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82

1.15
1.15
1.15

0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

0806

1210

3216

2010

3216

600Ω±25% 100mA

DLP0NSN670HL2

DLP0NSC280HL2
DLP0NSA150HL2

67Ω±20% 110mA

28Ω±20% 100mA
0.45 15Ω±5Ω 100mA

DLP0NSN900HL2 90Ω±20% 100mA
DLP0NSN121HL2 120Ω±20% 90mA

DLP11SA350HL2 35Ω±20% 170mA
DLP11SA670HL2 67Ω±20% 150mA

DLP11SN670SL2 67Ω±20% 180mA

DLP11SA900HL2 90Ω±20% 150mA
0.5 DLP11RB150UL2 15Ω±5Ω 100mA
0.5 DLP11RB400UL2 40Ω±10Ω 100mA
0.5 DLP11RN450UL2 45Ω±25% 100mA
0.3 DLP11TB800UL2 80Ω±25% 100mA

DLP11SN900HL2 90Ω±20% 150mA

DLP11SN121SL2 120Ω±20% 140mA
DLP11SN161SL2 160Ω±20% 120mA

DLP11SN201HL2 200Ω±20% 110mA
DLP11SN241HL2 240Ω±20% 100mA
DLP11SN281HL2 280Ω±20% 90mA
DLP11SN331HL2 330Ω±20% 80mA

DLP31SN121ML2 120Ω±20% 100mA
DLP31SN221ML2 220Ω±20% 100mA
DLP31SN551ML2 550Ω±20% 100mA

DLP2ADN670HL4
DLP2ADA900HL4
DLP2ADA670HL4
DLP2ADA350HL4

DLP1NDN350HL4
DLP1NDN670HL4
DLP1NDN900HL4

67Ω±20％ 140mA

35Ω±20％ 150mA

0.45 35Ω±20％ 100mA
0.45 67Ω±20％ 80mA
0.45 90Ω±20％ 60mA

67Ω±20％ 130mA
90Ω±20％ 120mA

DLP2ADN900HL4 90Ω±20％ 130mA
DLP2ADN121HL4 120Ω±20％ 120mA
DLP2ADN161HL4 160Ω±20％ 100mA
DLP2ADN201HL4 200Ω±20％ 90mA
DLP2ADN241HL4 240Ω±20％ 80mA
DLP2ADN281HL4 280Ω±20％ 80mA
DLP31DN900ML4 90Ω±20％ 160mA
DLP31DN131ML4 130Ω±20％ 120mA
DLP31DN201ML4 200Ω±20％ 100mA
DLP31DN321ML4 320Ω±20％ 80mA
DLP31DN441ML4 440Ω±20％ 70mA

p164

DLP0QSN600HL20605 0.3 60Ω±25% 50mAp165

p166

p168

p169

p170

p171

1506

p172

p173

p175

次ページに続く

チップコモンモードチョークコイル シリーズ一覧表DLp
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DLWシリーズ　　電源ライン・信号ライン両対応　チップコモンモードチョークコイル DLW5AH/DLW5BS

DLW5AH/DLW5BSシリーズ (5036/5050サイズ)

最大5A対応のDC電源用コモンモードチョークコイル

■外形寸法図

■外形寸法図

■等価回路

■等価回路

■包装仕様

■包装仕様

実装情報については、 p.183～p.186をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールエンボステーピング 400

K 330mmリールエンボステーピング 1500

B バラ袋 100

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールエンボステーピング 400

K 330mmリールエンボステーピング 1500

B バラ袋 100

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

(1)

(4)

(2)

(3)

No polarity.

(1)

(4)

(2)

(3)

No polarity.

DLW5AH

DLW5BS

(L) 5.0±0.3

(T
) 

4.
3 

m
ax

.

(W) 3.6±0.3

0.5 min.

0.
45

 m
in

.

1.
7

±
0.

3

(2)(1)

(4) (3)

1.
7

±
0.

3
1.

3
±

0.
3

1.3
±0.3

1.3
±0.3

0.9
±0.3

Starting position of wiring should
be covered with resin.* 

*
*

(in mm)

: Electrode

(L) 5.0±0.3

(T
) 

4.
5 

m
ax

.3.6±0.3

(W) 5.0±0.3

0.5 min.

0.
45

 m
in

.

1.
7±

0.
3

(2)(1)

(4) (3)

1.
7±

0.
3

1.3±0.31.3±0.3

0.9±0.3

3.0±0.5

1.
3±

0.
3

(in mm)

: Electrode
: Marking

(Top)

(Bottom)

0.
5±

0.
3

■主要品種インピーダンス周波数特性

Im
pe

da
nc

e 
(Ω

)

Frequency (MHz)

100000

10000

1000

100

10
1 10 100 1000

DLW5AHN402SQ2
DLW5BSM302SQ2
DLW5BSM152SQ2
DLW5BSM102SQ2
DLW5BSM351SQ2
DLW5BSM191SQ2

Common mode

DLW5AHN402SQ2
DLW5BSM302SQ2
DLW5BSM152SQ2

DLW5BSM102SQ2
DLW5BSM351SQ2
DLW5BSM191SQ2Differential mode

品番 コモンモードインピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 定格電圧 絶縁抵抗

(以上) 耐電圧 直流抵抗

DLW5AHN402SQ2p 4000Ω (Typ.) 200mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 3.0Ω以下    

DLW5BSM191SQ2p 190Ω (Typ.) 5000mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.02Ω以下    

DLW5BSM351SQ2p 350Ω (Typ.) 2000mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.04Ω以下    

DLW5BSM102SQ2p 1000Ω (Typ.) 1500mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.06Ω以下    

DLW5BSM152SQ2p 1500Ω (Typ.) 1000mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.1Ω以下    

DLW5BSM302SQ2p 3000Ω (Typ.) 500mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.3Ω以下    
使用温度範囲：-25℃～+85℃ (DLW5AH)、-40℃～+85℃ (DLW5BS)　回路数：1

次ページに続く
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■使用上の注意（定格上の注意）

定格電流のディレーティング

DLW5BSM191SQ2シリーズを+75℃以上の
温度でご使用の際は、定格電流のディレーテ
ィングが必要です。使用温度に応じて図のよ
うに使用電流のディレーティングを行ってく
ださい。

Operating Temperature (°C)

R
at

ed
 C

ur
re

nt
 (

A
)

4.5

4.75

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80
75°C 85°C

90 100

DLW5BSM191SQ2

DLWシリーズ　　電源ライン・信号ライン両対応　チップコモンモードチョークコイル DLW5AH/DLW5BS
DLW5AH/DLW5BSシリーズ (5036/5050サイズ)
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DLWシリーズ　　電源ライン・信号ライン両対応　チップコモンモードチョークコイル DLW5AT/DLW5BT

DLW5AT/DLW5BTシリーズ (5036/5050サイズ)

低背タイプのDC電源用コモンモードチョークコイル

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールエンボステーピング 700

K 330mmリールエンボステーピング 2500

B バラ袋 100

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

(1)

(4)

(2)

(3)

No polarity.

(L) 5.0±0.3(W) 3.6±0.3

0.5 min.

(T
) 

2.
20

±
0.

15

0.
45

 m
in

.

(in mm)

: Electrode

1.
7±

0.
3

1.
7±

0.
3

1.
3±

0.
3

1.3±0.31.3±0.3

0.9±0.3

(2)(1)

(4) (3)

品番 コモンモードインピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 定格電圧 絶縁抵抗(以上) 耐電圧 直流抵抗

DLW5ATN111SQ2p 110Ω (Typ.) 5000mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.014Ω±40%     

DLW5ATN401SQ2p 400Ω (Typ.) 2000mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.024Ω±40%     

DLW5ATN501SQ2p 500Ω (Typ.) 1500mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.040Ω±40%     

DLW5ATN851SQ2p 850Ω (Typ.) 1500mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.052Ω±40%     

DLW5ATN272SQ2p 2700Ω (Typ.) 1000mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.080Ω±40%     

DLW5BTM101SQ2p 100Ω (Typ.) 6000mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.009Ω±40%     

DLW5BTM251SQ2p 250Ω (Typ.) 5000mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.014Ω±40%     

DLW5BTM501SQ2p 500Ω (Typ.) 4000mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.019Ω±40%     

DLW5BTM102SQ2p 1000Ω (Typ.) 2000mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.024Ω±40%     

DLW5BTM142SQ2p 1400Ω (Typ.) 1500mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.040Ω±40%     
使用温度範囲：-40℃～+85℃　回路数：1

次ページに続く

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.183～p.186をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールエンボステーピング 700

K 330mmリールエンボステーピング 2500

B バラ袋 100

(1)

(4)

(2)

(3)

No polarity.

(Top)

(L) 5.0±0.3

3.6±0.3

(W) 5.0±0.3

0.5 min.

0.
45
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1.
7±

0.
3

(2)(1)

(4) (3)

1.
7±

0.
3

1.3±0.3

0.9±0.3

1.
3±

0.
3

(in mm)

(T
) 

2.
35

±
0.

15

1.3±0.3 : Electrode
: Marking

(Bottom)

3.0±0.5

0.
5±

0.
3

DLW5AT

DLW5BT
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DLW5BTM142SQ2 Differential mode

■使用上の注意（定格上の注意）

定格電流のディレーティング

DLW5BTシリーズの下記の品名を+60℃以上
の温度でご使用の際は、定格電流のディレー
ティングが必要です。使用温度に応じて図の
ように使用電流のディレーティングを行って
ください。
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流のディレーティングを行ってください。
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■主要品種インピーダンス周波数特性

Im
pe

da
nc

e 
(Ω

)

Frequency (MHz)

0.1

1

10

100

1000

10000

1 10 100 1000

DLW5ATN272SQ2
DLW5ATN851SQ2
DLW5ATN501SQ2
DLW5ATN401SQ2
DLW5ATN111SQ2

Differential mode

Common mode

DLW5ATN272SQ2
DLW5ATN851SQ2
DLW5ATN501SQ2
DLW5ATN401SQ2
DLW5ATN111SQ2
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DLWシリーズ　　電源ライン・信号ライン両対応　チップコモンモードチョークコイル DLW5AT/DLW5BT
DLW5AT/DLW5BTシリーズ (5036/5050サイズ)
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DLPシリーズ　　信号ライン対応　チップコモンモードチョークコイル DLP0QS

DLP0QSシリーズ (0605サイズ)

0.65x0.5mm 超小型チップコモンモードチョークコイル　カットオフ周波数最大3GHz

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.183～p.186をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

D 180mmリール紙テーピング 15000

B バラ袋 500

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

(1)

(4)

(2)

(3)

No polarity.

0.20±0.10

0.
30

±0
.0

5
(0

.4
0)

0.50±0.05

0.
65

±
0.

05

0.15±0.07

(in mm)

: Electrode

(1) (2)

(4) (3)

■主要品種インピーダンス周波数特性

Im
pe
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e 
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)

Frequency (MHz)

1

10
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1000

1 10 100 1000 10000

DLP0QSN600HL2

DLP0QSN600HL2

Common mode

Differential mode

品番 コモンモードインピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 定格電圧 絶縁抵抗(以上) 耐電圧 直流抵抗

DLP0QSN600HL2p 60Ω ±25% 50mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 3.8Ω±25%     
使用温度範囲：-40℃～+85℃　回路数：1

■ディファレンシャルモード伝送特性(代表値)
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HD: 高速差動信号ライン対応　　UD: 超高速差動信号ライン対応
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DLPシリーズ　　信号ライン対応　チップコモンモードチョークコイル DLP0NS

DLP0NSシリーズ (0806サイズ)

0.85x0.65mm 超小型チップコモンモードチョークコイル　カットオフ周波数最大8GHz　mipi/Display port 対応品も準備

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.183～p.186をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールエンボステーピング 10000

B バラ袋 500

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

(1)

(4)

(2)

(3)

No polarity.

次ページに続く

0.27±0.1

0.
45

±0
.0

5
0.

85
±

0.
05

0.65±0.05

(2)

(3)

(1)

(4)
0.

5±
0.

1

0.20+0.05
–0.10

(in mm)

: Electrode

品番 コモンモードインピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 定格電圧 絶縁抵抗(以上) 耐電圧 直流抵抗

DLP0NSC280HL2p 28Ω ±20% 100mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 1.3Ω±25%     

DLP0NSN670HL2p 67Ω ±20% 110mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 2.4Ω±25%     

DLP0NSN900HL2p 90Ω ±20% 100mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 3.0Ω±25%     

DLP0NSN121HL2p 120Ω ±20% 90mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 3.8Ω±25%     

DLP0NSA150HL2p 15Ω ±5Ω 100mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 0.95Ω±25%     
使用温度範囲：-40℃～+85℃　回路数：1

■主要品種インピーダンス周波数特性
DLP0NSC280HL2
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HD: 高速差動信号ライン対応　　UD: 超高速差動信号ライン対応
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DLPシリーズ　　信号ライン対応　チップコモンモードチョークコイル DLP0NS
DLP0NSシリーズ (0806サイズ)
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■ディファレンシャルモード伝送特性(代表値)
DLP0NSC280HL2
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DLPシリーズ　　信号ライン対応　チップコモンモードチョークコイル DLP11S/DLP11R/DLP11T

DLP11S/DLP11R/DLP11Tシリーズ (1210サイズ)

カットオフ周波数6GHzのHDMI/USB3.0対応品を用意

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.183～p.186をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L
180mmリール

エンボステーピング

3000 (DLP11S)

4000 (DLP11RN/RB)

5000 (DLP11T)

B バラ袋 500

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

(1)

(4)

(2)

(3)

No polarity.

次ページに続く

DLP11SAシリーズDLP11SNシリーズ

品番 コモンモードインピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 定格電圧 絶縁抵抗(以上) 耐電圧 直流抵抗

DLP11SN670SL2p 67Ω ±20% 180mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 1.3Ω±25%     

DLP11SN121SL2p 120Ω ±20% 140mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 2.0Ω±25%     

DLP11SN161SL2p 160Ω ±20% 120mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 2.7Ω±25%     

DLP11SN900HL2p 90Ω ±20% 150mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 1.5Ω±25%     

DLP11SN201HL2p 200Ω ±20% 110mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 3.1Ω±25%     

DLP11SN241HL2p 240Ω ±20% 100mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 3.5Ω±25%     

DLP11SN281HL2p 280Ω ±20% 90mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 4.2Ω±25%     

DLP11SN331HL2p 330Ω ±20% 80mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 4.9Ω±25%     

DLP11SA350HL2p 35Ω ±20% 170mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 0.9Ω±25%     

DLP11SA670HL2p 67Ω ±20% 150mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 1.2Ω±25%     

DLP11SA900HL2p 90Ω ±20% 150mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 1.4Ω±25%     
使用温度範囲：-40℃～+85℃　回路数：1
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–0.05
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(in mm)

: Electrode

Part Number T

DLP11S 0.82±0.1

DLP11R 0.5±0.1

DLP11T 0.3±0.05

■主要品種インピーダンス周波数特性
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HD: 高速差動信号ライン対応　　UD: 超高速差動信号ライン対応
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DLPシリーズ　　信号ライン対応　チップコモンモードチョークコイル DLP11S/DLP11R/DLP11T
DLP11S/DLP11R/DLP11Tシリーズ (1210サイズ)

DLP11SNシリーズ DLP11SAシリーズ

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

次ページに続く

品番 コモンモードインピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 定格電圧 絶縁抵抗(以上) 耐電圧 直流抵抗

DLP11RN450UL2p 45Ω ±25% 100mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 0.8Ω±25%      

DLP11RB150UL2p 15Ω ±5Ω 100mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 0.8Ω±25%      

DLP11RB400UL2p 40Ω ±10Ω 100mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 1.3Ω±25%       
使用温度範囲：-40℃～+85℃　回路数：1

ディファレンシャルモード・コモンモード変換特性 (Scd21) (at 2.5GHz)

DLP11RB：-40dB

特性インピーダンス (Z0) (TDR: 立ち上がり時間 50ps)

DLP11RB：90Ω±15Ω

HD: 高速差動信号ライン対応　　UD: 超高速差動信号ライン対応

■ディファレンシャルモード伝送特性(代表値)
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■主要品種インピーダンス周波数特性
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■ディファレンシャルモード伝送特性(代表値)
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DLPシリーズ　　信号ライン対応　チップコモンモードチョークコイル DLP11S/DLP11R/DLP11T
DLP11S/DLP11R/DLP11Tシリーズ (1210サイズ)

DLP11TBシリーズ DLP11TBシリーズ

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

品番 コモンモードインピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 定格電圧 絶縁抵抗(以上) 耐電圧 直流抵抗

DLP11TB800UL2p 80Ω ±25% 100mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 1.5Ω±25%    
使用温度範囲：-40℃～+85℃　回路数：1

ディファレンシャルモード・コモンモード変換特性 (Scd21) (at 2.5GHz)

DLP11TB：-40dB

特性インピーダンス (Z0) (TDR: 立ち上がり時間 50ps)

DLP11TB：90Ω±15Ω

HD: 高速差動信号ライン対応　　UD: 超高速差動信号ライン対応

■主要品種インピーダンス周波数特性
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■ディファレンシャルモード伝送特性(代表値)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

!お願い

171

DLPシリーズ　　信号ライン対応　チップコモンモードチョークコイル DLP31S

DLP31Sシリーズ (3216サイズ)

3216サイズフィルムタイプチップコモンモードチョークコイル

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.183～p.186をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールエンボステーピング 3000

B バラ袋 500

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

(1)

(4)

(2)

(3)

No polarity.3.2±0.15

(2.1)1.6±0.15

0.3±0.2

(1)

(3)

(2)

(4)

0.7±0.2

1.
15

±
0.

15
(in mm)

: Electrode

■主要品種インピーダンス周波数特性
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品番 コモンモードインピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 定格電圧 絶縁抵抗(以上) 耐電圧 直流抵抗

DLP31SN121ML2p 120Ω ±20% 100mA 16Vdc 100MΩ 40Vdc 2.0Ω以下    

DLP31SN221ML2p 220Ω ±20% 100mA 16Vdc 100MΩ 40Vdc 2.5Ω以下    

DLP31SN551ML2p 550Ω ±20% 100mA 16Vdc 100MΩ 40Vdc 3.6Ω以下    
使用温度範囲：-40℃～+85℃　回路数：1 HD: 高速差動信号ライン対応　　UD: 超高速差動信号ライン対応



チ
ッ
プ
フ
ェ
ラ
イ
ト
ビ
ー
ズ

チ
ッ
プ
エ
ミ
フ
ィ
ル
r

チ
ッ
プ
コ
モ
ン
モ
ー
ド
チ
ョ
ー
ク
コ
イ
ル

ブ
ロ
ッ
ク
タ
イ
プ
エ
ミ
フ
ィ
ル
r

電
波
吸
収
シ
ー
ト

チ
ッ
プ
コ
モ
ン
モ
ー
ド
チ
ョ
ー
ク
コ
イ
ル

信
号
ラ
イ
ン
対
応

C31J.pdf
2012.7.27

・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
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DLPシリーズ　　信号ライン対応　チップコモンモードチョークコイル DLP1ND

DLP1NDシリーズ (1506サイズ)

1506サイズ2回路内蔵、HDMIにも対応

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.183～p.186をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールエンボステーピング 5000

B バラ袋 500

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

(1)

(5) (6) (7) (8)

(2) (3) (4)

No polarity.0.
45

±
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05

0.2±0.1 0.4±0.1
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1
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1

(in mm)

0.
1 

m
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.

: Electrode

品番 コモンモードインピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 定格電圧 絶縁抵抗(以上) 耐電圧 直流抵抗

DLP1NDN350HL4p 35Ω ±20% 100mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 1.8Ω±25%    

DLP1NDN670HL4p 67Ω ±20% 80mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 2.9Ω±25%    

DLP1NDN900HL4p 90Ω ±20% 60mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 3.7Ω±25%    
使用温度範囲：-40℃～+85℃　回路数：2 HD: 高速差動信号ライン対応　　UD: 超高速差動信号ライン対応

■主要品種インピーダンス周波数特性
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■ディファレンシャルモード伝送特性(代表値)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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DLPシリーズ　　信号ライン対応　チップコモンモードチョークコイル DLP2AD

DLP2ADシリーズ (2010サイズ)

2010サイズ2回路内蔵　HDMI対応品も用意　カットオフ周波数最大6GHz

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.183～p.186をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールエンボステーピング 3000

B バラ袋 500

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

(1)

(5) (6) (7) (8)

(2) (3) (4)

No polarity.

DLP2ADAシリーズ DLP2ADNシリーズ

次ページに続く
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15

(in mm)

: Electrode

品番 コモンモードインピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 定格電圧 絶縁抵抗(以上) 耐電圧 直流抵抗

DLP2ADA350HL4p 35Ω ±20% 150mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 0.8Ω±25%     

DLP2ADA670HL4p 67Ω ±20% 130mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 1.0Ω±25%     

DLP2ADA900HL4p 90Ω ±20% 120mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 1.4Ω±25%     

DLP2ADN670HL4p 67Ω ±20% 140mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 1.3Ω±25%     

DLP2ADN900HL4p 90Ω ±20% 130mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 1.7Ω±25%     

DLP2ADN121HL4p 120Ω ±20% 120mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 2.0Ω±25%     

DLP2ADN161HL4p 160Ω ±20% 100mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 2.5Ω±25%     

DLP2ADN201HL4p 200Ω ±20% 90mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 3.2Ω±25%     

DLP2ADN241HL4p 240Ω ±20% 80mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 3.8Ω±25%     

DLP2ADN281HL4p 280Ω ±20% 80mA 5Vdc 100MΩ 12.5Vdc 4.6Ω±25%     

使用温度範囲：-40℃～+85℃　回路数：2 HD: 高速差動信号ライン対応　　UD: 超高速差動信号ライン対応

■主要品種インピーダンス周波数特性
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
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DLPシリーズ　　信号ライン対応　チップコモンモードチョークコイル DLP2AD
DLP2ADシリーズ (2010サイズ)

■ディファレンシャルモード伝送特性(代表値)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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DLPシリーズ　　信号ライン対応　チップコモンモードチョークコイル DLP31D

DLP31Dシリーズ (3216サイズ)

3216サイズ2回路内蔵　IEEE1394,USB,LVDSなどに対応

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.183～p.186をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールエンボステーピング 3000

B バラ袋 500

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

(1)

(5) (6) (7) (8)

(2) (3) (4)

No polarity.

0.4±0.2

1.
15

±
0.

15

3.2±0.15

0.
3±

0.
2

1.
6±

0.
15

0.8±0.1

(5) (6) (7) (8)

(1) (2) (3) (4)

(in mm)

: Electrode

品番 コモンモードインピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 定格電圧 絶縁抵抗(以上) 耐電圧 直流抵抗

DLP31DN900ML4p 90Ω ±20% 160mA 10Vdc 100MΩ 25Vdc 1.1Ω以下    

DLP31DN131ML4p 130Ω ±20% 120mA 10Vdc 100MΩ 25Vdc 1.1Ω以下    

DLP31DN201ML4p 200Ω ±20% 100mA 10Vdc 100MΩ 25Vdc 2.2Ω以下    

DLP31DN321ML4p 320Ω ±20% 80mA 10Vdc 100MΩ 25Vdc 3.5Ω以下    

DLP31DN441ML4p 440Ω ±20% 70mA 10Vdc 100MΩ 25Vdc 4.3Ω以下    
使用温度範囲：-40℃～+85℃　回路数：2 HD: 高速差動信号ライン対応　　UD: 超高速差動信号ライン対応

■主要品種インピーダンス周波数特性
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DLWシリーズ　　信号ライン対応　チップコモンモードチョークコイル DLW21S

DLW21Sシリーズ (2012サイズ)

巻線タイプコモンモードチョークコイル　HDMI対応品を用意

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.183～p.186をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールエンボステーピング 2000

B バラ袋 500

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

(1)

(4)

(2)

(3)

No polarity.2.0±0.2

(0
.4

)
(0

.4
)

1.
2±

0.
2

1.2±0.2

(0.45) (0.45)

(1) (2)

(3)(4)

(0
.1

7)

(in mm)

: Electrode

品番 コモンモードインピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 定格電圧 絶縁抵抗(以上) 耐電圧 直流抵抗

DLW21SN670SQ2p 67Ω ±25% 400mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.25Ω以下    

DLW21SN900SQ2p 90Ω ±25% 330mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.35Ω以下    

DLW21SN121SQ2p 120Ω ±25% 370mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.30Ω以下    

DLW21SN181SQ2p 180Ω ±25% 330mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.35Ω以下    

DLW21SN261SQ2p 260Ω ±25% 300mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.40Ω以下    

DLW21SN371SQ2p 370Ω ±25% 280mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.45Ω以下    

DLW21SN501SK2p 500Ω ±25% 250mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.5Ω以下    

品番 コモンモードインピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 定格電圧 絶縁抵抗(以上) 耐電圧 直流抵抗

DLW21SN670HQ2p 67Ω ±25% 320mA 20Vdc 10MΩ 50Vdc 0.31Ω以下    

DLW21SN900HQ2p 90Ω ±25% 280mA 20Vdc 10MΩ 50Vdc 0.41Ω以下    

DLW21SN121HQ2p 120Ω ±25% 280mA 20Vdc 10MΩ 50Vdc 0.41Ω以下    

DLW21SR670HQ2p 67Ω ±25% 400mA 20Vdc 10MΩ 50Vdc 0.25Ω以下    

使用温度範囲：-40℃～+85℃　回路数：1

使用温度範囲：-40℃～+85℃　回路数：1

DLW21SR670HQ2はESD保護デバイスと併用した際に特性インピーダンスのズレを補償するよう設計されています。

■主要品種インピーダンス周波数特性
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Differential mode
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HD: 高速差動信号ライン対応　　UD: 超高速差動信号ライン対応

HD: 高速差動信号ライン対応　　UD: 超高速差動信号ライン対応

次ページに続く
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
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DLWシリーズ　　信号ライン対応　チップコモンモードチョークコイル DLW21S
DLW21Sシリーズ (2012サイズ)

DLW21SN_HQ2シリーズ

DLW21SN_HQ2シリーズ

DLW21SR_HQ2シリーズ
■主要品種インピーダンス周波数特性

Im
pe

da
nc

e 
(Ω

)

Frequency (MHz)

0.1

1

10

100

1000

10 100 1000

Common mode

Differential mode

DLW21SN670HQ2
DLW21SN900HQ2

DLW21SN121HQ2

DLW21SN670HQ2

DLW21SN900HQ2

DLW21SN121HQ2

Im
pe

da
nc

e 
(Ω

)

Frequency (MHz)
1 10 100 1000

0.1

1

10

100

1000

Common mode

Differential mode

DLW21SR670HQ2

DLW21SR670HQ2

■ディファレンシャルモード伝送特性(代表値)
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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DLWシリーズ　　信号ライン対応　チップコモンモードチョークコイル DLW21H

DLW21Hシリーズ (2012サイズ)

低背化を実現した巻線タイプコモンモードチョークコイル

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.183～p.186をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールエンボステーピング 3000

B バラ袋 500

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

(1)

(4)

(2)

(3)

No polarity.

(in mm)

: Electrode

1.2±0.22.0±0.2

0.
9±

0.
1

(0
.1

7)

(0.45)

(1) (2)

(0.45)

(4) (3)

(0
.4

)
(0

.4
)

品番 コモンモードインピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 定格電圧 絶縁抵抗(以上) 耐電圧 直流抵抗

DLW21HN670SQ2p 67Ω ±25% 330mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.35Ω以下   

DLW21HN900SQ2p 90Ω ±25% 330mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.35Ω以下   

DLW21HN121SQ2p 120Ω ±25% 280mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.45Ω以下   

DLW21HN181SQ2p 180Ω ±25% 250mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.50Ω以下   
使用温度範囲：-40℃～+85℃　回路数：1

■主要品種インピーダンス周波数特性
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HD: 高速差動信号ライン対応　　UD: 超高速差動信号ライン対応
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・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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DLWシリーズ　　信号ライン対応　チップコモンモードチョークコイル DLW31S

DLW31Sシリーズ (3216サイズ)

3216サイズの巻線タイプコモンモードチョークコイル

■外形寸法図 ■等価回路

■包装仕様

実装情報については、 p.183～p.186をご参照ください。

コード 包装仕様 最小受注
単位数

L 180mmリールエンボステーピング 2000

B バラ袋 500

■定格値（pは包装仕様コードが入ります。）

使用温度範囲：-40℃～+85℃　回路数：1

(1)

(4)

(2)

(3)

No polarity.
3.2±0.2

(0
.6

)
(0

.6
)

1.
9±

0.
2

(0
.2

5)

1.6±0.2

(0.6) (0.6)

(1) (2)

(3)(4)

(in mm)

: Electrode

品番 コモンモードインピーダンス
（at 100MHz/20℃） 定格電流 定格電圧 絶縁抵抗(以上) 耐電圧 直流抵抗

DLW31SN900SQ2p 90Ω ±25% 370mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.3Ω以下    

DLW31SN161SQ2p 160Ω ±25% 340mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.4Ω以下    

DLW31SN261SQ2p 260Ω ±25% 310mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.5Ω以下    

DLW31SN601SQ2p 600Ω ±25% 260mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 0.8Ω以下    

DLW31SN102SQ2p 1000Ω ±25% 230mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 1.0Ω以下    

DLW31SN222SQ2p 2200Ω ±25% 200mA 50Vdc 10MΩ 125Vdc 1.2Ω以下    

■主要品種インピーダンス周波数特性
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Common mode

Differential mode

HD: 高速差動信号ライン対応　　UD: 超高速差動信号ライン対応
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実装情報チップコモンモードチョークコイルDL
1．標準ランド寸法 

DLM11G
DLP0QS
DLP0NS
DLP11S
DLP11R
DLP11T
DLP1ND
DLP2AD
DLP31S
DLP31D
DLW21S
DLW21H
DLW31SN
DLW5A
DLW5B

●フロー/リフロー共用

●リフローはんだ専用

DLP31S

1.0 0.6 1.0

DLW21S/21H/31SN

DLP11S

DLP31D

DLW5A/5B

0.9
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5.5

1.
3

3.
3

4.
7

a

＊3

＊
1

＊
2

b

c

d

2.8

0.8ピッチ 0.4

2.
2～

2.
6

0.
8

DLP11R/11T

0.55 0.55

1.95 1.55
0.

3
0.

85

0.
3

0.
85

0.
7

0.
7

2.
1

ランドパターン

ランドパターン
＋ソルダーレジスト

ソルダーレジスト （単位：mm）

＊1：指定されている幅（隣接ライン幅）よりも大きくする
と、はんだ付け時の温度差によりはんだ溶融バランスが
崩れ製品が回転し、最悪の場合隣接ライン間が短縮する
恐れがありますので注意ください。

＊2：0.4mm（ライン間寸法）よりも小さくすると、はんだ
のにじみやマウンタ位置精度によりショートする恐れが
ありますので、注意ください。

＊3：指定されている幅（ライン間寸法）よりも大きくする
と、たわみ等の強度が低下する恐れがありますので、注
意ください。

金箔パターンは使用しないでください。銅線の銅がはんだに
食われ断線を起こす可能性があります。

DLW21S/H

DLW31SN

0.8
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(4)

0.
71
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23
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● 基板のそり・たわみ
基板のそり・たわみに対して、ストレスが加わらないよう
に部品を配置してください。

避けたい事例

ストレスの作用する方向に対して、
横向き（長さ：a<b）に部品を配置してください。

改善事例

a

b

C31J.pdf
2012.7.27

・製品によっては、お守りいただかないと発煙、発火等にいたる可能性のある定格や!注意（保管・使用環境、定格上の注意、実装上の注意、取扱上の注意）を記載しておりますので、必ずご覧下さい。
・当カタログには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。
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2．クリームはんだ印刷および接着剤の塗布条件 

チップコモンモードチョークコイルをリフローはんだで使用
する場合は、以下のはんだクリーム印刷条件によって印刷を
行ってください。はんだ塗布厚が過剰になると、リフローは
んだ付け時のはんだ盛り量が過多となり基板より機械的・熱
的ストレスを受けやすくチップワレの原因となります。また、
レジスト、銅箔パターン形状は標準ランド寸法をご使用くだ
さい。

チップコモンモードチョークコイルをフローはんだで使用す
る場合は、以下の条件に従って接着剤塗布を行ってください。
接着剤の量が不足したり、接着剤硬化不足の場合はフローは
んだ付け時にチップ脱落の原因となります。反面接着剤の塗
布量が多すぎると、接着剤がランドやチップ部品の電極に流
れ込み、はんだ付け不良を起こしやすくなります。

DLP
DLW
DLM

（単位：mm）

接着剤塗布条件クリームはんだ印刷条件シリーズ名

●クリームはんだ塗布厚の目安
80～100μm：DLP0QS
100～150μm：DLW21S/21H/31S、

DLP0NS/11S/11R/11T/1ND/2AD、
DLM11G

150～200μm：DLP31D/31S、DLW5A/5B
※リフロー条件および熱の伝わり方によっては、はんだ
が側面電極に濡れ上がらないことがありますので、ご
使用に際しては、貴社製品に実装された状態で必ず評
価してください。

■DLP31S/DLP31D
接着剤塗布量は、十分な強度が得られるよう
に、１チップあたり0.3mg程度としてくだ
さい。

接着剤塗布位置

DLP31SDLP31D

接着剤塗布位置
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実装情報DL□ チップコモンモードチョークコイル
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実装情報DL□ チップコモンモードチョークコイル

3．標準はんだ付け条件

(1) はんだ付け方法
チップコモンモードチョークコイルのはんだ付けは、標準
はんだ付け条件を使用してください。標準はんだ付け条件
の異なる複数の部品をご使用になる際は、はんだ温度が低
く、はんだ時間の短い方の条件でご使用ください。
フロー・リフローはんだ付けでご使用ください。それ以外
の方法でご使用の際はご相談ください。

標準はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cu組成はんだをご使用ください。
Sn-Zn系はんだは、部品の性能に悪影響を与え
ます。DLP/DLMシリーズをSn-Zn系はんだで
ご使用の際には、事前に弊社までお問い合わせ
ください。

フラックス：                  　　　　　　　　　　　　　
● ロジン系フラックスをご使用ください。（DLW21/31は塩
素換算で0.06～0.1wt％の活性剤を含むロジン系フラック
スをご使用ください。）RAタイプのはんだを使用する場合は、
フラックスの残渣が残らないように十分に洗浄してご使用く
ださい。

● 酸性の強いもの（塩素含有率0.2wt%を超えるもの）は使
用しないでください。

● 水溶性フラックスは使用しないでください。

表記以外の実装条件に関しましては、事前に弊社までお問い合
わせください。

● フロー
　（Sn-3.0Ag-0.5Cu組成はんだ）

DLP31D/31S

シリーズ名
予熱

標準プロファイル 限界プロファイル

加熱

温度（T1） 温度（T2）時間（t1）
150℃ 60s以上 250℃ 4～6s 2回以下 5s以内 2回以下265±3℃

時間（t2）

加熱
フロー回数

温度（T3） 時間（t2）
フロー回数

T1

T3
T2

温
度

 (
°C

)

予熱温度 時間（s）

t2

加熱時間 限界プロファイル

標準プロファイル

t1

(2) はんだ付けプロファイル

● リフロー
　（Sn-3.0Ag-0.5Cu組成はんだ）

DLM/DLP
DLW21/31

DLW5A/5B

シリーズ名
標準プロファイル 限界プロファイル

温度（T1） 時間（t1）

加熱

220℃以上 30～60s 245±3℃ 2回以下 230℃以上 260℃/10s 2回以下60s以内

220℃以上 30～60s 250±3℃ 2回以下 230℃以上 260℃/10s 2回以下60s以内

リフロー回数ピーク温度
（T2） 温度（T3） 時間（t2）

加熱
リフロー回数ピーク温度

（T4）

150
180

T2
T4

T3
T1

温
度

 (
°C

)

90s±30s 時間（s）

t2

t1
限界プロファイル

標準プロファイル
予熱

C31J.pdf
2012.7.27
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(3) コテ修正法
以下の条件を厳守してください。
予熱 : 150℃  60s
はんだコテ電力/コテ先φ: 30W max./φ3mm max.
コテ先温度/はんだ時間/回数 : 350℃ max./3～4s/2回*1

　*1 DLP0QS,DLP0NS,DLP11S,DLP11T,DLP1ND,DLP2AD : 
       380℃ max./3～4s/2回
チップにコテが直接当たらないようご注意ください。
上記以外のコテ修正に関しましてはお問い合わせください。

　 以下の条件で洗浄してください。

(1) 洗浄温度は60℃以下（ただし、アルコール系洗浄剤では
40℃以下）で行ってください。

(2) 超音波洗浄を行う場合は出力20W/R以下、時間5分以下、
周波数 28～40kHz で行ってください。

(3) 以下の洗浄剤で製品単体での品質評価を行っております。
ただし、ご使用に際しては実際の工程や未使用状態で問題
のないことを必ず確認してください。
なお、DLWシリーズ（DLW21Hを除く）は無洗浄でご使
用ください。洗浄を行う場合はお問い合わせください。

 ① アルコール系洗浄剤
イソプロピルアルコール（IPA）

 ② 水系洗浄剤
パインアルファST－100S

4．洗浄について

(4) フラックスや洗浄剤の残渣が残らないよう十分洗浄して
      ください。水系洗浄剤をご使用の場合は、純水で十分リ
      ンスを行った後、洗浄液が残らないよう完全に乾燥して
      ください。

実装情報DL□ チップコモンモードチョークコイル

C31J.pdf
2012.7.27
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チップコモンモードチョークコイル

■最小受注単位数および8mm幅  紙/エンボステープ寸法図

品番
寸法

最小受注単位数（個）

DLM11G

DLP0QS

DLP0NS

DLP11S

DLP11R

DLP11T

DLP1ND

DLP2AD

DLP31D/31S

DLW21S

DLW21H

DLW31S

1.45

0.73

0.95

1.4

1.4

1.35

1.7

2.2

3.5

2.25

2.3

3.6

1.2

0.6

0.75

1.2

1.15

1.1

0.84

1.2

1.9

1.45

1.55

2.0

0.8以下

0.55以下

0.55

0.98

0.7

0.45

0.57

0.98

1.3

1.4

1.1

2.1

-

-

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.3

0.25

0.3

-

-

10000

3000

4000

5000

5000

3000

3000

2000

3000

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

ø1.5

引き出し方向
a

c＊1 4.0±0.1
2.0±0.05

4.0±0.1

3.
5±

0.
05

8.
0

1.
75

±
0.

1

c

c: キャビティ深さ
(エンボステープ)

c: テープ総厚み
(紙テープ)

d

〈紙テープ〉

DLP0QS

〈エンボステープ〉

b

+0.1
-0

c

ø180mmリール

エンボステープ

10000

15000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

紙テープdcba

ø330mmリール

紙テープ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

エンボステープ
バラ包装

■最小受注単位数および12mm幅  エンボステープ寸法図

c: キャビティ深さ
（単位：mm）

（単位：mm）

品番
寸法 最小受注単位数（個）

DLW5AH

DLW5AT

DLW5BS

DLW5BT

5.4

5.4

5.5

5.5

4.1

4.1

5.4

5.5

4.4

2.7

4.7

2.7

400

700

400

700

1500

2500

1500

2500

cba ø180mmリール ø330mmリール

100

100

100

100

バラ包装

a

c

8.0±0.1
2.0±0.05

4.0±0.1

5.
5±

0.
05

12
.0

0.4

b

1.
75
±

0.
1

ø1.5
+0.1
-0

引き出し方向

DLp 包装情報

DLM11G/DLP0QS: 2.0±0.05
DLP0NS: 2.0±0.1

＊1

DLW5AT: 0.3＊1

＊1

エンボステープのキャビティの寸法は、キャビティ底側での寸法となります。

キャビティの寸法は、キャビティ底側での寸法となります。

最小受注単位数：「EIAJ 取引情報化対応標準のデータ項目定義」に準拠する包装単位を指し、一回当たりの納入数量や、一回当たりの受注数量は、当数量の整数倍になります。

C31J.pdf
2012.7.27
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DLW21HN670SQ2
DLW21HN900SQ2
DLW21HN121SQ2
DLW21HN181SQ2
DLW21SN501SK2
DLW21SN670SQ2
DLW21SN900SQ2
DLW21SN121SQ2
DLW21SN181SQ2
DLW21SN261SQ2
DLW21SN371SQ2
DLW21SN670HQ2
DLW21SN900HQ2
DLW21SN121HQ2
DLW21SR670HQ2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

67Ω±25%
90Ω±25%

120Ω±25%
180Ω±25%
500Ω±25%
67Ω±25%
90Ω±25%

120Ω±25%
180Ω±25%
260Ω±25%
370Ω±25%
67Ω±25%
90Ω±25%

120Ω±25%
67Ω±25%

品番No. 数量
(個)

コモンモードインピーダンス
(at 100MHz, 20℃)

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
20

330
330
280
250
250
400
330
370
330
300
280
320
280
280
400

DLP0NSA150HL2
DLP0NSC280HL2
DLP0NSN670HL2
DLP0NSN900HL2
DLP0NSN121HL2

16
17
18
19
20

10
10
10
10
10

15Ω±5Ω
28Ω±20%
67Ω±20%
90Ω±20%

120Ω±20%

5
5
5
5
5

100
100
110
100
90

DLP0QSN600HL221 10 60Ω±25% 5 50
DLP1NDN350HL4
DLP1NDN670HL4
DLP1NDN900HL4

22
23
24

10
10
10

35Ω±20%
67Ω±20%
90Ω±20%

5
5
5

100
80
60

DLP11SN670SL2
DLP11SN121SL2
DLP11SN161SL2
DLP11SN900HL2
DLP11SN201HL2
DLP11SN241HL2
DLP11SN281HL2
DLP11SN331HL2
DLP11RB150UL2
DLP11RB400UL2
DLP11RN450UL2
DLP11TB800UL2

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

67Ω±20%
120Ω±20%
160Ω±20%
90Ω±20%

200Ω±20%
240Ω±20%
280Ω±20%
330Ω±20%

15Ω±5Ω
40Ω±10Ω
45Ω±25%
80Ω±25%

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

180
140
120
150
110
100
90
80

100
100
100
100

DLP11SA350HL2
DLP11SA670HL2
DLP11SA900HL2

25
26
27

10
10
10

35Ω±20%
67Ω±20%
90Ω±20%

5
5
5

170
150
150

DLP2ADN670HL4
DLP2ADN900HL4
DLP2ADN121HL4
DLP2ADN161HL4
DLP2ADN201HL4
DLP2ADN241HL4
DLP2ADN281HL4

43
44
45
46
47
48
49

10
10
10
10
10
10
10

67Ω±20%
90Ω±20%

120Ω±20%
160Ω±20%
200Ω±20%
240Ω±20%
280Ω±20%

5
5
5
5
5
5
5

140
130
120
100
90
80
80

DLP2ADA350HL4
DLP2ADA670HL4
DLP2ADA900HL4

40
41
42

10
10
10

35Ω±20%
67Ω±20%
90Ω±20%

5
5
5

150
130
120

定格電流
(mA)

定格電圧
(Vdc)

oEKEMDL21N (コモンモードチョークコイル)

チップコモンモードチョークコイルDLp デザインキット

C31J.pdf
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DLW5AHN402SQ2
DLW5ATN111SQ2
DLW5ATN401SQ2
DLW5ATN501SQ2
DLW5ATN851SQ2
DLW5ATN272SQ2
DLW5BSM191SQ2
DLW5BSM351SQ2
DLW5BSM102SQ2
DLW5BSM152SQ2
DLW5BSM302SQ2
DLW5BTM101SQ2
DLW5BTM251SQ2
DLW5BTM501SQ2
DLW5BTM102SQ2
DLW5BTM142SQ2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4000Ω (Typ.)
110Ω (Typ.)
400Ω (Typ.)
500Ω (Typ.)
850Ω (Typ.)

2700Ω (Typ.)
190Ω (Typ.)
350Ω (Typ.)

1000Ω (Typ.)
1500Ω (Typ.)
3000Ω (Typ.)
100Ω (Typ.)
250Ω (Typ.)
500Ω (Typ.)

1000Ω (Typ.)
1400Ω (Typ.)

品番No. 数量
(個)

コモンモードインピーダンス
(at 100MHz, 20℃)

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

200
5000
2000
1500
1500
1000
5000
2000
1500
1000
500

6000
5000
4000
2000
1500

定格電流
(mA)

定格電圧
(Vdc)

oEKEMDCC5E (DC電源ライン用コモンモードチョークコイル／電源用SMDブロックタイプエミフィルr)

デザインキットDL□ チップコモンモードチョークコイル

C31J.pdf
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