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H48-6G INTERFACE MATERIAL

Fichas de datos de seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878
Fecha de emision: 12/10/2015 Fecha de revision: 21/02/2023 Reemplaza la version de: 17/02/2023 Version: 1.5

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla

Nombre del producto : H48-6G INTERFACE MATERIAL

Cadigo de producto : 07-4702, 707-4711, 707-4714

Tipo de producto . Material de interfaz térmica,Rellenos, masillas, yeso, arcilla de modelado

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoria de uso principal . Uso profesional
Uso de la sustancia/mezcla . Agentes conductivos
Rellenos
Funcién o categoria de uso . Rellenos, Agentes conductivos

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de més informacién
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor

RS Components SAS

Rue Norman King

CS40453

60031 Beauvais Cedex

France

T +34 902 100 711
soporte.tecnico@rs-components.com

1.4. Teléfono de emergencia

Numero de emergencia 1 +34 91 114 2520 (24hr), +44 1235 239670 (24hr), +34 91 562 04 20 (24hr)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificaciéon de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun Reglamento (UE) n°® 1272/2008 [CLP]

No clasificado

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humanay el medio ambiente

Que se sepa, el producto no presenta ningun riesgo especial siempre que se respeten las normas generales de higiene industrial.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segln el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Etiquetado no aplicable

2.3. Otros peligros

No contiene sustancias PBT/mPmB = 0.1% evaluadas con arreglo al Anexo XlIl de REACH

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartadol, debido a sus propiedades de alteracion

endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteracion endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado
(UE) 2017/2100 de la Comision y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comision en una concentracién igual o superior al 0,1%.
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Fichas de datos de seguridad
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SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable
3.2. Mezclas
Nombre Identificador de % Clasificacion segun Reglamento
producto (UE) n° 1272/2008 [CLP]
SILICONE N° CAS: 68083-18-1 75 No clasificado
N° CE: 614-273-4
ALUMINA N° CAS: 1344-28-1 15 No clasificado
N° CE: 215-691-6
IRON (Ill) HYDROXIDE N° CAS: 20344-49-4 10 No clasificado

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacion : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que le facilite la

respiracion.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Lavar la piel con abundante agua.
con la piel
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Aclarar los ojos con agua como medida de precaucién.
con los ojos
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion  : Llamar a un centro de informacién toxicoldgica o a un médico en caso de malestar.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos después de inhalacion . Lainhalacion puede provocar una irritacion (tos, resuello corto, trastornos respiratorios).
Sintomas/efectos después de contacto con la piel  : Provoca una leve irritacion cutanea.

Sintomas/efectos después del contacto con el ojo  : Irritacién ocular leve.

Sintomas/efectos después de ingestién . Puede provocar una irritacion del tubo digestivo.

4.3. Indicacién de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion
Medios de extincion apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma.
5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicion peligrosos en caso : Posible emision de humos toxicos.
de incendio

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Proteccion durante la extincién de incendios : No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Aparato autbnomo y aislante de
proteccion respiratoria. Proteccion completa del cuerpo.
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H48-6G INTERFACE MATERIAL

Fichas de datos de seguridad
segln el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccién : No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Para mas informacion, ver seccion 8 :
"Control de la exposicion-proteccion individual”.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar su liberacién al medio ambiente.
6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Procedimientos de limpieza . Recoger mecénicamente el producto.
Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sélidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para mas informacién, ver seccion 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulacién segura . El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Llevar un equipo de proteccion individual.
Medidas de higiene . No comer, beber ni fumar durante su utilizacién. Lavarse las manos después de cualquier
manipulacion.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento . Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

7.3. Usos especificos finales

No se dispone de mas informacién

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

8.1.1 Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos

ALUMINA (1344-28-1)

Bélgica - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local Aluminium (métal et composés insolubles, fraction alvéolaire) # Aluminium (metaal en
onoplosbare verbindingen, inadembare fractie)

OEL TWA 1 mg/m3

Referencia normativa Koninklijk besluit/Arrété royal 11/05/2021

Croacia - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local Aluminijev oksid

GVI (OEL TWA) [1] 10 mg/m? U (ukupna prasina)
4 mg/m® R (respirabilna prasina)

Referencia normativa Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izloZzenosti i bioloSkim grani¢nim vrijednostima (NN 1/2021)
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H48-6G INTERFACE MATERIAL

Fichas de datos de seguridad

segln el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

ALUMINA (1344-28-1)

Dinamarca - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local

Aluminiumoxid

OEL TWA [1]

5 mg/m3 beregnet som Al, total
2 mg/m3 beregnet som Al, respirabel

Referencia normativa

BEK nr 1054 af 28/06/2022

Estonia - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local Alumiinium, metalliline ja oksiidid
OEL TWA 10 mg/m3 kogu tolm
4 mg/m3 peentolm
Comentarios 1 (Peentolm koosneb alla 2,5-mikromeetrise I&abim&dduga osakestest, mis voivad jduda

koos sissehingatava 6huga kopsu alveoolidesse (respireeritav fraktsioon))

Referencia normativa

Vabariigi Valitsuse 20. mértsi 2001. a maaruse nr 105 (RT I, 15.05.2021, 1)

Francia - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local

Aluminium (Trioxyde de di-)

VME (OEL TWA)

10 mg/m3

Comentarios

Valeurs recommandées/admises

Referencia normativa

Circulaire du Ministere du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)

Grecia - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local

AMouyiva, a-

OEL TWA

10 mg/m? avarv.
5 mg/m? gioTV.

Referencia normativa

M.A. 90/1999 - MNpooTacia Tng uyeiag Twv EpyadouEVwY TTOU EKTIBEVTAI O OPITPEVOUG
XNMIKOUG TTapAyovTeG KATd TN SIAPKEIQ TNG EPYATIag TOUG

Hungria - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local ALUMINIUM OXID (Al-ra szamitva)
AK (OEL TWA) 5 mg/m3
2 mg/m3 respirabilis frakcié
Comentarios N (Irritalé anyagok, egyszer( fojtogazok, csekély egészségkarositd hatassal biréd anyagok)

Referencia normativa

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett munkavallalék
egészségeének és biztonsaganak védelmérdl

Irlanda - Valores limite de exposiciéon profesional

Nombre local

Aluminium oxides

OEL TWA[1]

10 mg/m? total inhalable dust
4 mg/m3 respirable dust

Referencia normativa

Chemical Agents Code of Practice 2021

Letonia - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local

Aluminija oksids

OEL TWA

6 mg/m? dezintegracijas aerosola veida
4 mg/m?® maisijuma ar nikeli (ITdz 15%), (elektrokorunds)

Referencia normativa

Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozijumi Ministru kabineta
2011. gada 1. februart noteikumiem Nr. 92)
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H48-6G INTERFACE MATERIAL

Fichas de datos de seguridad

segln el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

ALUMINA (1344-28-1)

Polonia - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local

Tritlenek glinu

NDS (OEL TWA)

2.5 mg/m3 w przeliczeniu na Al: frakcja wdychalna
1.2 mg/m3 w przeliczeniu na Al: frakcja respirabilna

Comentarios

Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu
w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia. Frakcja respirabilna — frakcja
aerozolu wnikajgca do drog oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia po
zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowe;.

Referencia normativa

Dz. U. 2018 poz. 1286

Rumania - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local Oxid de aluminiu
OEL TWA 2 mg/m3 (Aerosoli)
OEL STEL 5 mg/m3 (Aerosoli)

Referencia normativa

Hotararea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotararea nr. 53/2021)

Eslovaquia - Valores limite de exposicion profesion

a

Nombre local

Oxid hlinity

NPHV (OEL TWA) [1]

4 mg/m? inhalovatelna frakcia — prach
1.5 mg/m3 respirabiln& frakcia — prach

Referencia normativa

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Espafia - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local

Oxido de aluminio (Corindén)

VLA-ED (OEL TWA) [1]

10 mg/m3

Referencia normativa

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2022. INSHT

Reino Unido - Valores limite de exposicion profesio

nal

Nombre local

Aluminium oxides

WEL TWA (OEL TWA) [1]

10 mg/m3 inhalable dust
4 mg/m3 respirable dust

Referencia normativa

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Islandia - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local

Aloxid, sem Al

OEL TWA

10 mg/m?3

Referencia normativa

Reglugerd um mengunarmork og adgerdir til ad draga Gr mengun & vinnustédum (Nr.
390/2009)

Noruega - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local

Aluminiumoksid

Grenseverdi (OEL TWA) [1]

10 mg/m3

Comentarios

1) Grenseverdien er fastsatt lik verdien for sjenerende stgv.

Referencia normativa

FOR-2021-06-28-2248

Suiza - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local

Aluminium oxyde / Aluminiumoxid [Korund]

MAK (OEL TWA) [1]

3mg/m3 (a)/ (a)
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H48-6G INTERFACE MATERIAL

Fichas de datos de seguridad
segln el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

ALUMINA (1344-28-1)

Toxicidad critica

Formel / Formal

Anotacion

B/B

Comentarios

NIOSH

Referencia normativa

www.suva.ch, 28.03.2022

Suiza - BAT (BLV)

Nombre local

Aluminium oxyde / Aluminiumoxid

BAT (BLV)

50 pg/g creatinina (0.21 pmol/mmol cr.; Parameétre biologique: Aluminium; Substrat
d’examen: Urine; Moment du prélevement: Exposition de longue durée: aprées plusieurs
périodes de travail.) / (0.21 pmol/mmol cr.; Biologischer Parameter: Aluminium;
Untersuchungsmaterial: Urin; Probennahmezeitpunkt: Bei Langzeitexposition: nach
mehreren vorangegangenen Schichten.)

Referencia normativa

Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites / Verordnung
832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados
No se dispone de mas informacién

8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de més informacién

8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de mas informacion

8.1.5. Bandas de control

No se dispone de més informacién

8.2. Controles de la exposicion

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:
El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

8.2.2. Equipos de proteccién personal

Equipo de proteccion individual:
Guantes. Gafas de seguridad. Ropa de proteccion.
Simbolo/s del equipo de proteccion personal:

8.2.2.1. Proteccion de los ojos y la cara

Proteccién ocular:
Gafas de seguridad

8.2.2.2. Proteccion de la piel

Proteccién de las manos:
Guantes de proteccion

8.2.2.3. Proteccion de las vias respiratorias

Proteccidn de las vias respiratorias:
En caso de ventilacion insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado

8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de més informacién
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H48-6G INTERFACE MATERIAL

Fichas de datos de seguridad

segln el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

8.2.3. Control de la exposicion ambiental

Control de la exposicion ambiental:
Evitar su liberacion al medio ambiente.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma/estado

Color

Olor

Umbral olfativo

Punto de fusién

Punto de congelacién

Punto de ebulliciéon
Inflamabilidad

Limites de explosion

Limite inferior de explosividad
Limite superior de explosividad
Punto de inflamacién
Temperatura de autoignicién
Temperatura de descomposicion
pH

Solucién pH

Viscosidad, cinematica
Solubilidad

Coeficiente de particion n-octanol/agua (Log Kow)
Presién de vapor

Presién de vapor a 50°C
Densidad

Densidad relativa

Densidad relativa de vapor a 20°C
Tamafio de las particulas

9.2. Otros datos

L >2

: Solido
. Gris.
. inodoro.

No disponible
No disponible
No aplicable

. >205°C

No inflamable.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No disponible

: Approx. 7

No disponible
No aplicable

No disponible
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible

No aplicable
No disponible

9.2.1. Informacion relativa a las clases de peligro fisico

No se dispone de mas informacién

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad

No se dispone de mas informacién

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilizaciéon, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilizacion.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulacién recomendadas (véase la seccion 7).

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de més informacién
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H48-6G INTERFACE MATERIAL

Fichas de datos de seguridad

segln el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilizacién, no deberian de generarse productos de descomposicién peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

11.1. Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral)
Toxicidad aguda (cutanea)
Toxicidad aguda (inhalacion)
Corrosion o irritacion cutaneas

Lesiones oculares graves o irritacion ocular

Sensibilizacién respiratoria o cutanea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproduccion

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion Unica

Toxicidad especifica en determinados érganos
(STOT) — exposicion repetida

Peligro por aspiracion

. No clasificado
. No clasificado
. No clasificado
. No clasificado

pH: Approx. 7

. No clasificado

pH: Approx. 7

. No clasificado
. No clasificado
. No clasificado
: No clasificado
: No clasificado

. No clasificado

. No clasificado

H48-6G INTERFACE MATERIAL

Viscosidad, cinematica

No aplicable

11.2. Informacién sobre otros peligros

No se dispone de mas informacién

SECCION 12: Informacion ecoldgica

12.1. Toxicidad

Ecologia - general

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio
ambiente acuético

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio
ambiente acuético

No faciimente degradable

12.2. Persistencia y degradabilidad

. Este producto no se considera nocivo para los organismos acuaticos o no que cause

efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.

. No clasificado

: No clasificado

ALUMINA (1344-28-1)

Persistencia y degradabilidad

‘ No establecido.

12.3. Potencial de bioacumulacién

ALUMINA (1344-28-1)

Potencial de bioacumulacién

‘ No hay informacion disponible sobre bioacumulacion.

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de mas informacién
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H48-6G INTERFACE MATERIAL

Fichas de datos de seguridad
segln el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No se dispone de mas informacién

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

No se dispone de mas informacién

12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de mas informacién

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos . Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector
homologado.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Namero ONU o nimero ID

No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado

14.4. Grupo de embalaje

No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado

14.5. Peligros para el medio ambiente

No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado ‘ No regulado

No se dispone de informacion adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre
No regulado

Transporte maritimo
No regulado

Transporte aéreo
No regulado

Transporte por via fluvial
No regulado

Transporte ferroviario
No regulado

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable
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H48-6G INTERFACE MATERIAL

Fichas de datos de seguridad
segln el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

15.1.1. Normativa de la UE

Anexo XVII de REACH (condiciones de las restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restriccion)

Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)
No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

Reglamento PIC

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportacion e importacién de productos quimicos
peligrosos)

Reglamento POP

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes)

Agotamiento de la capa de ozono

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009 sobre las sustancias que
agotan la capa de ozono)

Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercializacion y la
utilizacion de precursores de explosivos)

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricacion y puesta en el
mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricacién ilicita de estupefacientes y sustancias psicotrépicas)

15.1.2. Normativas nacionales

Alemania

Clase de peligro para el agua (WGK) : WGK 3, Muy peligrosa para el agua (Clasificacién segiin AwSV, Anexo 1).
Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. : No esta sujeto a Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV)
BImSchV)

Paises Bajos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ninguno de los componentes figura en la lista
SZW-lijst van mutagene stoffen : Ninguno de los componentes figura en la lista
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Ninguno de los componentes figura en la lista
SZW-lijst van reprotoxische stoffen — : Ninguno de los componentes figura en la lista
Vruchtbaarheid

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling  : Ninguno de los componentes figura en la lista

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se ha llevado a cabo la Evaluaciéon de la Seguridad Quimica

SECCION 16: Otra informacién

No se dispone de mas informacién
Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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