Sistemas de Proteccién para Cables

Sistemas de Proteccion de Tubos Metélicos

Tubos Metalicos con Recubrimiento Plastico
* PCS Tubos de Acero Galvanizado Recubierto de PVC

(%] 9 Ext 9 Int Rad. Peso

TIPO Nominal (oD) (D2) Curvat. (g/m) Largo Rollo Color Coédigo

PCS10 10 10,1 6,8 25 140 10m Gris (GY) 166-30722
PCS12 12 14,2 10,2 30 143 10m Gris (GY) 166-30723
PCS16 16 17,0 13,0 40 196 10m Gris (GY) 166-30724
PCS20 20 21,6 16,9 45 345 10m Gris (GY) 166-30725
PCS25 25 26,0 21,1 55 411 10m Gris (GY) 166-30726
PCS32 32 34,0 28,1 60 560 10m Gris (GY) 166-30727
PCS40 40 44,2 37,6 80 719 10m Gris (GY) 166-30728
PCS50 50 55,0 48,4 90 1.052 10m Gris (GY) 166-30729
PCS63 63 64,5 57,5 115 1.091 10m Gris (GY) 166-30730
PCS75 75 79,2 70,0 150 1.459 10m Gris (GY) 166-30731

Todas las dimensiones estan en mmy sujetas a posibles modificaciones técnicas
Medidas de rollos diferentes estan disponibles bajo consulta.;Cantidad minima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Tubos Metalicos con Recubrimiento Plastico
* NCS Tubos de Acero Galvanizado Recubierto de PA6

Tubo flexible de acero galvanizado recubierto de PA6 eldstica
especialmente indicado en aplicaciones donde se requiera una gran
resistencia a disolventes y acidos y/o a altas temperaturas.

Ventajas y Beneficios

e Resistente a altas temperaturas

® Buena resistencia a la abrasion

e Alta resistencia a la compresién, al estiramiento, y los impactos

Jhms. Vi

* Alta flexibilidad Mo,
® Buena resistencia contra acidos y disolventes
e Buena resistencia contra algunos agentes quimicos

El tubo flexible HelaGuard NCS esté fabricado en acero galvanizado recubierto
en PAG6, ideal en aplicaciones con alta temperatura y/o donde se requiera una
buena resistencia adisolventes y acidos.

Acero Galvanizado (GS),
MATERIAL Poliamida 6.6 (PA66)
Temp. Trabajo -40 °C a +120 °C
HF RoHS
(%] @ Ext 9 Int Rad. Peso

TIPO Nominal (oD) (D2) Curvat. (g/m) Largo Rollo Color Codigo
NCS16 16 17,1 13,0 40 174 25m Negro (BK) 166-30801
NCS20 20 21,6 16,9 45 345 25m Negro (BK) 166-30802
NCS25 25 26,0 211 55 411 25m Negro (BK) 166-30803
NCS32 32 34,0 28,1 60 510 10m Negro (BK) 166-30800

Todas las dimensiones estan en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
Medidas de rollos diferentes estan disponibles bajo consulta. Cantidad minima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.
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