
Assistance client téléphonique +44 (0)1842 855045 | sales@centurionsafety.co.uk | www.centurionsafety.eu | 01-17 FR

DESCRIPTION
Cette Casquette de sécurité HDPE légère et résistante aux faibles impacts est 
idéale pour travailler dans des conditions de stérilisation dans le secteur  
agroalimentaire.

Codes produits et 
options de casquette

Code Option Poids

S19* Standard 200 g

Taille 54 - 59 cm

Visière Courte (20 mm)

Calotte HDPE (polyéthylène haute densité)

Coiffe Plastique 3 points d'ancrage

Tour de tête LDPE (polyéthylène basse densité)

Bandeau  
anti-transpirant PVC

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAUX

COULEURS

IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE
Avant

50 × 40 mm

45 × 45 mm

Arrière

100 mm

30 mm

Blanc Bleu Rouge Jaune Orange Vert

Code couleur W B R Y O G

RAL 9010 5026 3031 1018 2003 6036

Pantone Blanc 2768 1807 109 1505 343

Remarque : les codes RAL listés sont ceux des couleurs les plus similaires.

* Insérer le code couleur de la casquette.

FICHE TECHNIQUE

CASQUETTE DE SÉCURITÉ HDPE
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NORMES EUROPÉENNES AVEC OPTIONS

CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN
Conditionnement 20 par couleur, dimensions de la boîte 47 × 30 × 50 cm, poids de la boîte 4,7 kg

Stockage

Stockage et transport possibles dans les cartons d'origine à température ambiante (0 °C à +30 °C)
Stockage dans l'obscurité jusqu'à 5 ans max
Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de forte chaleur, qui pourraient déformer 
la calotte

Durée de vie La casquette Centurion a une durée d'utilisation de 5 ans maximum
Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit

Nettoyage Rincer et nettoyer à l'aide d'un chiffon propre à l'eau tiède du robinet.

Élimination Privilégier le recyclage dans la mesure du possible. Se référer au symbole de recyclage pour connaître 
la catégorie du matériel.

Produit EN 812:2012 Options non 
normalisées 

EN 812
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