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リレー固定ブラケット、エジェクタおよびマーキングホルダ付き、RIF-1リレーベースに最適、
高さ16 mmのミニチュアパワーリレーおよびソリッドステートリレー用

販売用データ
アイテム番号 2900953

梱包単位 10 pc

最低注文数 10 pc

セールスキー ******

プロダクトキー CK6537

カタログのページ ページ 289 (C-5-2019)

GTIN 4046356733274

1個あたりの重量（梱包を含む） 4.9 g

1個あたりの重量（梱包を含まない） 4.6 g

関税率 85389099

生産国 CN
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技術データ

製品特性

製品ライン 保持ブラケット

製品シリーズ RIFLINE complete

Approvals

腐食性ガス試験

ISA-S71.04. G3 Harsh Group表示記号

EN 60068-2-60
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認証

 DNV GL 
認証ID: TAA000018V

 DNV GL 
認証ID: TAA000018V
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分類

ECLASS

ECLASS-11.0 27371692

ECLASS-12.0 27371692

ECLASS-13.0 27371692

ETIM

ETIM 8.0 EC002586

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300
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Environmental Product Compliance

環境に優しい使用期間：無期限 = EFUP-eChina RoHS

閾値を超える有害物質はありません
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