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Istruzione d‘uso Misuratore Livello Sonoro

Grazie per avere scelto di acquistare un misuratore Livello Sonoro di SAUTER. Noi ci
auguriamo che voi con |'acquisto di questo dispositivo di alta qualitd e la sua
funzionalit4 siate molto soddisfatti. Anche se questo dispositivo é molto complesso e
altamente sensibile, la sua robustezza permette molti anni di utilzzo se si prende
cura nella sua manutenzione e se viene usato in modo corretto.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e tenere il manuale
sempre a portata di mano.

Se avete domande, richieste o suggerimenti utili non esitate a chiamare il nostro
numero di servizio.
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1 Caratteristiche

* Viene principalmente usato per le misuarazioni del livello sonoro dell’ambiente,
macchinari, veicoli,navi e altri rumori.
* Multifunzionale; offre 4 parametri di misura:

Lp (livello sonoro), Lmax (livello sonoro massimo),

Leq (livello sonoro progressivo equivalente A) e

Ln (percentuale di tutte le letture, che si trovano al di sopra del preimpostato valore
di allarme)
* Impostazione allarme e uscita allarme
*Questo dispositivo permette di scegliere le selezioni di ponderazione di frequenza
“A”, “C” o “Flat”, cosi come tempi di risposta “Slow” / “Fast” (lento/veloce).
* Uscita DC: da 0 finoa 1.3V 10mV /dB
* Selezione campo di misura automatica e display digitale, esclusi errori di lettura.
* Spegnimento automatico e manuale. Questo dispositivo pud essere spento
manualmente in qualsiasi momento premendo il tasto accendi/spegni. Inoltre pud
essere impostato su “Auto Power Off “ se si desidera lo spegnimento automatico,
selezione che varia da 1 a 9 minuti a scelta .
* Questo dispositivo é in grado di memorizzare 30 risultati di misura e condizioni di
misura per un uso successivo o scaricare nella memoria del PC.
* Comunicazione con il PC per le statistiche, stampa e analisi attraverso il cavo
opzionale e il software RS 232C.

2 Specifiche tecnice

Display: 14mm (0.5”) LCD con retroilluminazione
Parametri misurabili : Lp, Lmax, Leq, Ln

Campo di misura: Lp: 30~130dB (A)
35~130dB (C)
35~130dB (F)
Leq: 30~130dB (10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h,
8 h, 24 h)
Ln: 0-100%

Risoluzione: 0.1dB
Precisione t: + 1dB
Selezione ponderazione di frequenza : “A”, “C”, “F” (=Flat)

Tempo di ponderazione: Fast (veloce: 125ms)
Slow (lento: 1 secondo)
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Microfono: %z inch condensatore di tipo Electret

Memoria interna: 30 Misurazioni, possono essere visualizzati sul PC

Segnale di calibrazione incorporato: 94dB at 1kHz (sinusoidale)

Campo di frequenza: da 20 fino a 12.500 Hz
Impostazione allarme: da 30 finoa 130 dB
Uscita allarme: LED
Connessione PC: RS 232C
Indicatore livello batteria
Alimentazione : 4 x 1.5V AAA (batterie UM-4)
Dimensioni : 236 x 63 x 26 mm (9.3 x 2.5 x 1.0 inch)
Peso: 170 g (batterie incluse)
Consegna di serie : Dispositivo
Custodia per il trasporto
Istruzioni per I'uso

Cappuccio in spugna (paravento)

Accessori opzionali: Calibratore livello sonoro ASU 01
Software ATC-01 con cavo RS 232C,

3 Descrizione del panello frontale

3-6

3-1— Ll | | (==
3.

] [ ]
iiﬁ—lﬁ ] ﬂ 3.9
3.5 3-10

3-1 Simbolo di calibrazione
3-2 Tempo di ponderazione
3-3 Stato di memorizzazione
3-4 Simbolo per L

3-5 Simbolo ponderazione
3-6 Simbolo funzione

4

SU-BA-i-1713



3-7 Indicatore stato batteria

3-8 Max Hold

3-9 Numeri memorizzati dei valori di misurati
3-10 Simbolo Browsing

MM S WL W L
1 L} I 1 1 I ] 1
8]
Ln

3-11 Microfono

3-12 Display

3-13 Allarme LED

3-14 Tasto ponderazione, tasto per la selezione
3-15 Tasto di modalita Fast/Slow (veloce/lento)
3-16 Tasto Up/Save (verso |"alto/memorizzazione)
3-17 Tasto Down/Read (verso il bassol/lettura)
3-18 Tasto funzione

3-19 Tasto Max Hold

3-20 Tasto accendi / spegni

3-21 Eliminazione / Menu

3-22 Regolazione calibrazione

3-23 Connettore per la porta RS 232C

3-24 Presa per |"uscita

3-25 Presa per AC

3-26 Alloggio batteria / custodia

4 Proceduradi misurazione

4.1 Per accendere il dispositivo premere il tasto ® 3-20.

4.2 E opportuno prima di controllare se la funzione di misura selezionata é quella
corretta. In caso contrario

pud essere corretta premendo il tasto &2 3-18.

L"impostazione di base delle misurazioni sono Lp, la ponderazione A e ,Fast" per
la modalita di risposta.

Lp —livello sonoro attuale Standard
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Leq — Modalita di misurazione dell’energia equivalente della pressione sonora (Typ
A) ovvero l'energia Sonora complessiva, la media del valore aritmetico in un
determinato periodo di tempo.

Ln — Analisi statistica: indica il valore in percentuale quando il valore misurato supera
il limite definito dall’utente. Per impostare il valore di allarme, vedere capitolo 7.

4.3 Verificare se la modalita di ponderazione é stata selezionata correttamente. In
caso contrario, la selezione fra “A”, “C” o “Flat” pu6 essere mosificata premendo il
tasto 93-14. Se si seleziona la modalita di ponderazione “A”, la risposta in
frequenza percepita dal dispositivo é simile alla risposta dell’orecchio umano. La
modalitd di ponderazione “A” viene comunemete utilizzata per la misurazione del
rumore nei settori di protezione ambientale e nell’ordinanza di controllo del rumore.
La modalita di ponderazione “C” é molto piu sensibile rispetto la ponderanza A, viene
selezionato soprattutto in ambienti molto pit rumorosi, per I"analisi del livello sonoro
di macchinari, impianti, motori etc.

Nota: La modalitd di ponderazione “A” viene automaticamente determinata
quando si esegue I'impostazione “Leq”.

4.4 Con il tasto & 3-15 é possibile selezionare la modalita dei tempi di risposta Fast
(125ms) o Slow (1 Secondo). Fast" viene selezionato per rilevare i picchi dei livelli
sonori del rumore che si verifivano improvvisamente e molto rapidamente. La
modalita di risposta lenta (Slow) viene selezionata per monitorare il livello sonoro in
ambienti che emettono rumori continui o per determinare velocemente una media in
un rapido cambiamento del livello del rumore.La modalita di risposta lenta viene
utilizzata nella moggior parte di applicazioni.

45 Se sul display si visualizza il simbolo “max”, ci6 indica
il valore misurato massimo di tutti i valori finora misurati.
Quando “max” non si visualizza, viene indicato il volore

immediato. L opzione del valore massimo pué essere

attivata o disattivato con il tasto (3-19 .

5 Memorizzazione, richiamo e eliminazione dei valori misurati

5.1 In stato di funzionamento ™' le letture possono essere memorizzate nella
memoria unitamente alle condizioni di misura premendo il tasto 3-16. Dopoché |l
simbolo ‘% passa automaticamente su'm, mentre il numero dei valori memorizzati
sale ogni volta di 1.

5.2 Indipendentemente dallo stato in cui si trova il dispositivo (‘™' /'), i valori

memorizzati possono essere richiamati premendo il tasto E53-17. Lo stato di
navigazione (Browsing) si riconosce attraverso il simbolo "R™ sul display. In stato 'R’

tutti | valori memorizzati possono essere richiamati premendo il tasti o @,
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5.3 | valori memorizzati possono essere eliminati solo quando ci si trova in stato di
navigazione (Browsing).

Dopoché iniziare la ricerca del valore che si vuole eliminare premendo questi tasti
| 3. Adesso per |"eliminazione premere il tasto @& 3-21.

Se sul display si visualizza “ErrQ” ci6 indica che non ci sono altri valori da eliminare.

6 Impostazione modalita di misura “Leq”

Il valore di misura “Leq” consente di richiamare il valore medio del rumore rms in un
periodo di tempo predefinito.

Per attivare una misurazione Leq € necessario selezionare in anticipo il periodo di
tempo che si vuole testare. Pil é lungo questo periodo, maggiore sara la precisione
del risultato di misura del valore Leq.

Per definire questo periodo premere questo tasto @
Per ca. 8 secondi, fino a quando sul display appare ,Leq". Dopoché rilasciare il tasto.
Impostare il tempo con i tasti Up (3-16) o Down (3-17), selezionare tra 10s, 1 min, 5
min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 ora , 8 ore 0 24 ore

Per uscire premere un qualsiasi tasto, tranne questi & 3.
7 Impostazione del valore di allarme

Il valore di allarme viene attivato quando il valore di misura corrente € maggiore o
minored da quello prestabilito.

L"impostazione del valore standard di fabbrica é di 85dB.

Questo valore pu6 essere modificato con I"aiuto della seguente operazione tra 3 e
130 dB: premere e mantenere premuto per 5 secondi questo tasto @J 3-
21.Rilasciare guesto tasto dopo che sul diplay si visualizza ,AL".

Dopoché preimpostare con questi tasti / il valore di allarme desiderato. Per
uscire premere un qualsiasi tasto, tranne questi /&3,

8 Impostazione autospegnimento (Auto Power off)

L"impostazione di fabbrica Standard predefinita per lo spegnimento automatico € di 5
minuti. Il che vuol dire che il fonometro si spegne automaticamente quando non si
preme alcun tasto. Questo periodo pué essere modificato dall’utente tra 1 e 9 minuti
in base alla seguente operazione: premere mantenre premuto questo tasto

7 3-21 per ca. 10 secondi fino a quando sul display non appare “AUTO”. Dopoché

rilasciare il tasto. Dopoché impostare con questi tasti / il periodo per lo
spegnimento automatico desiderato. Per disattivare o spegnimento automatico basta
semplicemente impostare il valore ,0“ In questo caso il dispositivo non si spegne
automaticamente, bensi solamente attraverso il tasto ON/OFF manualmente.
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9 Calibrazione

Il metodo standard per calibrare il dispositivo richiede un calibratore addizionale
esterno ASU-01 e un giravite piccolo.

9.1 Calibrazione del dispositivo con ASU-01

a) Accendere il dispositive

b) Preimpostare la modalita di ponderazione “A”.

c) Allo stesso modo preimpostare la modalita di risposta “SLOW”(lenta).

d) Quindi inserire il microfono dentro il calibratore e subito dopo accendere |l
calibratore stesso.

e) Il potenziometro CAL del dispositivo deve essere regolato, in modo ché sul diplay
del dispositivo corrisponda con ci6 che esce dal calibratore.

9.2 Calibrazione del dispositivo con il segnale integrato

Accendere il dispositivo per accedere in stato di calibrazione. Dopoché premere
questo tasto @ 3-18, fino a quando sul diplay non si visualizza il simbolo “CAL".

Con il giravite regolare il petenziometro CAL del dispositivo fino a quando non viene
letto 94 dB.

10 Considerazione generali

10.1 1l vento che soffia sul microfono non fa altro che aumentare il livello sonoro. Si
consiglia se necessario di coprire il microfono con il cappuccio in spugna
paravento.

10.2 Il dispositivo non pud essere manomesso da lavoratori non qualificati. Solo da
personale specializzato.

11 Sostituzione delle batterie

11.1 Quando la tensione della batteria indica meno di 5 V, bisogna sostituire le
batterie.

11.2 Rimuovere le batterie e sostituire con 4 batterie nuove da 1,5 volt, alloggiare
nel compartimento batterie e fare attenzione alla polarita.

11.3 Se il fonometro non viene utilizzato per un lungo periodi, le batterie devono
essere rimosse al fine di evitare perdite.

12 Trasferimento dati memorizzati nel Software di acquisazione

Avviso : avviare prima la registrazione continua dei dati e dopo selezionare i dati
della memoria!

1 Collegare SU 130 al PC (Cavo disponibile con il Software ATC-01).

2 Regolare SU 130 su Memory Read Modus (Premere il tasto READ)
3. Awviare il Software di appartinenza .
8
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Thasks for pour wring this seftwire OZ-04-02 11:00:08 48

4.Selezionare la porta su Interface Setup sotto System Settings
(es.: COM1, USB4 o simili).

8 Gt colection syatem a - =& =

Tantad by heztammun

[~ Thather tn spem the lurt file whin soming inte
! the detarcollactin visdo?

Tl Mather ve displey 0% value?

B 5o @) [0 hsvirs fastory nitings @) M 2eie @) |

Tharks for yoar wsing tas seltears MI-04-02 110048 4 l

5.Selezionare Level Meter sotto “Product Sound” .

6. Premere Save(A) Button e lasciare la finestra attraverso Exit(X).

7.Aprire ,Data Collection®.

..

1 I ™ P I

i {Beginiontisne T wsse/S1ep il ete Racerds

eollect system
Baport o ABARIOIS [pipeen Dana B 0V Tusnad by besterns] peuiting
[Se | B, Bara & Tinw [ Treject Buw | Valew sin
*
142 Snatistie o dant] 5} rarsrds [ Chart diagrn |
Statistic om all|We Valor | [Win Value | [Standerd Duviation] | Mo Vs
Fow in wedar cellacting ..., 20402 1100209
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8. Awvio / premere Continue Button — Attivare il tasto su SU 130 (es. FAST/SLOW) -
registrazione dati Real Time avviata

o e
@ Fanse/Step nden
Collect system
...... IZMOZLI0TH0 | dapart Duts 0204 2002 = Tunnad by Busternwa| tn prageess [
Sutus | We Dats & Tine Freinct Fame Vil it
0170402 1101007 M8 Haad Time Weararesent
1 L0402 11510:00 M8 Lp, Taighting & Slow w0,z ]
2 FOEAG 11000 M L Teschting A Slew 4 a
SOIFONE 31100 M Lo Teighting k Slow 5, @
. 0120402 11:10:00 MM Lp, Taighting A Slow =0 ®
s D002 111000 M L Veichbing A Slew 0,2 ']
) TOITOAF 1101070 AN Ep, Targhting & Slow .1 ®
] = { 0402 11101 AN Lp Teighting A Slow =2 =
]
rds Chart diagrmn
st o 56 1 Stazdurd Taw stiom |, 202 Maan Yalza 5T, 440
S ! e SO0 111070 A

9. Attivare su SU 130 il tasto READ - Data in Memory.
La selezione dei dati si avvia e termima automaticamente
con la memorizzazione dell”ultimo valore.

Belete Becords| Save [Baport o Bueell file Eapart Bepord Print Bepert Close Tindim

Colleet systen
part EOOSIILOE Eapert Dats 02, 04 201 = Taztehwn Busternansy sallertion - 3f
Stat ¥ Tuts A Tiss Treinct Fans Viduy Wit -
S01Z-04=02 11:10:58 A Raal Tima Newsaramant
1 D012-04-02 11:10:56 A1 Ly Vuaghtung A Slew %6 o
2 2012-06-0F 11 1058 M 1p. Yaighting A Tles L) ]
T4 1101058 A Bt
k3 2012-04-02 £1.10.50 A Lag, Waight A Slow, Baza 55,1 ]
L3 20120402 11:10:58 A8 Leg, 9 TLETH i
TNF-O4-0F 1110 50 A lan E1 o 55,8 ' ]
8 2012-04=02 11:11:00 AN Lag 461, &
? 20120402 11:10:00 A1 Lag, Yoight A 5L o 59, o
1] 2012-04-0F £1 11 00 AN Lag Tai gh L% a5 ]
n S0IZ-0A-0Z 111000 AN Lag Yeighting A, Slov, Base 52,8 &8
VI IO T M Ly Yeighting A Show Base 5 " -
ol L]
1 Seatisie s last| E recers ' P
Statistic on AL Nax. Valos 81,5 Min Fadus S0 Suanderd Daviation 0, ¥4 Waia Valo 50 T80
Walcom to uze the date-cellaction zeftwars. Awsiting te colleg 2920402 100158 W

10. Selezionare i dati relativi (compresi in "Data in
elaborare.

Memory") e continuare ad

....... i antine o Tarords| Suvn Depert ta Exeall fide upn Frint Keport | Class Tindew
Collect system
o Na[IZOREIIE088 | Rapart Dute AT - tarswn llietiom g
St | B Tate & Tine it -
FOLE-ONE 1110056 A8 B
l 20120402 11:10:56 AR a
[ 2012-04-02 11:10.58 AW a
F0L2040 11:10:50 AW
¥ 8 TR0 1315090 A8 4
A 20L2-04-02 11:10:50 AR a
= T 20120402 11:10:50 AW o
v LT 131100 A8 Lew Teihting @
C F0L2040E 11:11:00 A8 a
w0 IO 1100 M Lex [ a
¥ HEON0 LD M Lee e 0 a
I 12 COLP-0H02 L0:NI:OL AR Leg Weighring A Sl a
1 Seavistic e Last] 5|racerds Cart disgrem
Statiatic an o1 M. Falon in Vale S8 Standad Jeviatien 0, %4 Bows Valow 99,760
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Annotazione: Per accedere alla CE Dichiarazione di Conformita, cliccare su questo
link, per favore: https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/
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