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Cable de datos con identificación de colores según DIN 47100 y pares trenzados
Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)

Info
(TP) = Par trenzado.

Ámbito de uso
Los dispositivos electrónicos tienden a dejar poco espacio para instalar cables, lo que hace necesarias cortas distancias de
recorrido y pequeños radios de flexión. Este cable satisface de forma ideal esas exigencias.
Interiores secos y húmedos.

Diseño
Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
Aislamiento de conductor realizado con PVC
Formación en pares trenzados.
Cubierta exterior realizada con PVCColor de cubierta exterior: gris piedra (RAL 7032)

Normas de referencia / Aprobaciones
Basado en VDE 0812

Características de producto
Par trenzado para reducir significativamente el acoplamiento. En muchos casos no se necesita de un apantallado adicional.
No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2

Datos técnicos
Código de identificación de conductores: DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)
Capacitancia mutua: Aprox. 120 nF/km
Tensión de cresta de trabajo: (no para aplicaciones de alimentación)

a 0,14 mm²: 350 V
a ≥ 0,25 mm²: 500 V

Inductividad: Aprox. 0,65 mH/km
Resistencia de aislamiento específica: > 20 GOhm x cm
Formación del conductor: Hilos finos de cobre desnudo trenzados
Radio de curvatura mínimo: Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior

Instalación fija: 5 x diámetro exterior
Tensión de prueba: Sección de  0,14 mm²: 1.200 V

≥ 0,25 mm²: 1.500 V
Rango de temperaturas: Uso flexible ocasional: de -5 °C a +70 °C

Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
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Código de producto Número de pares y sección
transversal del conductor en mm²

Diámetro exterior en mm Índice de cobre kg/km Peso kg/km

 
UNITRONIC® LiYY (TP)
0035101 2 x 2 x 0,14 4.8 5.4 25.5
0035102 3 x 2 x 0,14 4.9 8.0 32
0035103 4 x 2 x 0,14 5.5 10.7 38.5
0035104 5 x 2 x 0,14 5.7 13.4 45.5
0035105 6 x 2 x 0,14 6.2 16.1 51
0035108 10 x 2 x 0,14 8.0 26.9 77.5
0035110 12 x 2 x 0,14 8.2 32.3 94.5
0035113 16 x 2 x 0,14 9.1 43.0 110.5
 
0035160 2 x 2 x 0,25 6.1 9.6 38
0035161 3 x 2 x 0,25 6.2 14.4 48
0035162 4 x 2 x 0,25 6.9 19.2 59
0035163 6 x 2 x 0,25 7.8 28.8 80
0035164 8 x 2 x 0,25 9.2 38.4 98
0035165 10 x 2 x 0,25 10.3 48.0 115
 
0035170 2 x 2 x 0,5 7.9 19.2 72
0035171 3 x 2 x 0,5 8.0 28.8 83
0035172 4 x 2 x 0,5 8.7 38.4 115
0035174 8 x 2 x 0,5 12.2 76.8 206
0035175 10 x 2 x 0,5 13.2 96.0 247
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