
VC.692-SST-p 

Petits volants à lobes  

ELESA Original design  

 

 

 

Elesa Standards Dimensions principales Tige filetée Poids

Code Description D L d1 l2 d 6g l g

166157 VC.692/25 SST-p-M4x6 25 20 12 10 M4 6 6

166158 VC.692/25 SST-p-M4x10 25 20 12 10 M4 10 7

166161 VC.692/25-SST-p-M5x10 25 20 12 10 M5 10 8

166162 VC.692/25-SST-p-M5x16 25 20 12 10 M5 16 9

166171 VC.692/25 SST-p-M6x10 25 20 12 10 M6 10 10

166172 VC.692/25 SST-p-M6x16 25 20 12 10 M6 16 11

166173 VC.692/25 SST-p-M6x20 25 20 12 10 M6 20 12

166175 VC.692/25 SST-p-M6x25 25 20 12 10 M6 25 13

166174 VC.692/25 SST-p-M6x30 25 20 12 10 M6 30 14

166176 VC.692/25 SST-p-M6x35 25 20 12 10 M6 35 15

166261 VC.692/32 SST-p-M6x10 32 22.5 14 12.5 M6 10 17

166262 VC.692/32-SST-p-M6x16 32 22.5 14 12.5 M6 16 15

166263 VC.692/32-SST-p-M6x20 32 22.5 14 12.5 M6 20 16

166264 VC.692/32-SST-p-M6x30 32 22.5 14 12.5 M6 30 19

166266 VC.692/32-SST-p-M6x35 32 22.5 14 12.5 M6 35 20

166274 VC.692/32-SST-p-M8x25 32 22.5 14 12.5 M8 25 21

166275 VC.692/32-SST-p-M8x30 32 22.5 14 12.5 M8 30 22



  

Matière 
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres 
agents chimiques. 
 
Couleur 
Noir, finition mate. 
 
Exécution standard 
Tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussée selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données 
Techniques). 
 

Caractéristiques et applications 
La forme exclusive à cinq lobes (design original ELESA) permet à l'opérateur une prise correcte avec les doigts de la main et 
empêche le dépôt de résidus antihygiéniques grâce à sa surface compacte et sans cavités.  
Ce petit volant est particulièrement indiqué pour l'application sur des machines et des équipements qui requièrent pour des raisons 
hygiéniques de fréquents nettoyages complets même par jets d'eau ou de vapeur. 
 

 

Elesa Standards Dimensions principales Tige filetée Poids

Code Description D L d1 l2 d 6g l g

166277 VC.692/32-SST-p-M8x40 32 22.5 14 12.5 M8 40 23

166370 VC.692/40 SST-p-M6x10 40 26 15 14 M6 10 20

166372 VC.692/40 SST-p-M6x20 40 26 15 14 M6 20 25

166374 VC.692/40 SST-p-M6x30 40 26 15 14 M6 30 27

166376 VC.692/40 SST-p-M6x40 40 26 15 14 M6 40 31

166379 VC.692/40 SST-p-M8x16 40 26 15 14 M8 16 26

166381 VC.692/40-SST-p-M8x20 40 26 15 14 M8 20 28

166382 VC.692/40 SST-p-M8x25 40 26 15 14 M8 25 30

166383 VC.692/40-SST-p-M8x30 40 26 15 14 M8 30 32

166384 VC.692/40-SST-p-M8x35 40 26 15 14 M8 35 34

166385 VC.692/40-SST-p-M8x40 40 26 15 14 M8 40 36

166386 VC.692/40-SST-p-M8x45 40 26 15 14 M8 45 38

166451 VC.692/50 SST-p-M8x16 50 31 18 17 M8 16 38

166452 VC.692/50 SST-p-M8x20 50 31 18 17 M8 20 40

166453 VC.692/50 SST-p-M8x25 50 31 18 17 M8 25 41

166454 VC.692/50 SST-p-M8x30 50 31 18 17 M8 30 42

166455 VC.692/50 SST-p-M8x35 50 31 18 17 M8 35 43

166456 VC.692/50 SST-p-M8x40 50 31 18 17 M8 40 45

166457 VC.692/50 SST-p-M8x50 50 31 18 17 M8 50 46

166491 VC.692/50-SST-p-M10x20 50 31 18 17 M10 20 47

166493 VC.692/50-SST-p-M10x30 50 31 18 17 M10 30 57

166495 VC.692/50-SST-p-M10x40 50 31 18 17 M10 40 67

166496 VC.692/50-SST-p-M10x50 50 31 18 17 M10 50 69

166562 VC.692/60 SST-p-M10x20 60 36.5 21 21 M10 20 70

166564 VC.692/60 SST-p-M10x30 60 36.5 21 21 M10 30 71

166566 VC.692/60 SST-p-M10x40 60 36.5 21 21 M10 40 73

166568 VC.692/60 SST-p-M10x50 60 36.5 21 21 M10 50 75

166591 VC.692/60-SST-p-M12x30 60 36.5 21 21 M12 30 70

166593 VC.692/60-SST-p-M12x40 60 36.5 21 21 M12 40 81

166595 VC.692/60-SST-p-M12x50 60 36.5 21 21 M12 50 92



Modèles ELESA tous droits de propriété réservés. Ne pas reproduire les dessins sans en citer la source. 


