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LX3 120 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
LX3 060 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
LX3 150 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
LX3 030 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
LX3 160 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
LX3 031 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
LX3 161 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
LX3 032 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
LX3 162 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
LX3 033 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
LX3 163 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
LX3 070 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
LX3 110 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
LX3 081 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
LX3 121 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
LX3 071 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
LX3 111 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
LX3 082 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

LX3 122 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
LX3 072 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
LX3 112 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
LX3 083 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
LX3 073 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
LX3 084 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
LX3 074 F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

LX2 F - LUCE FISSA
SENZA ELETTRONICA

LX4 F - LUCE FISSA
SENZA ELETTRONICA

LX3 F - LUCE FISSA
SENZA ELETTRONICA

LX4 R - LUCE ROTANTE

LX2 X - LUCE A FLASH

LX3 X - LUCE A FLASH

LX4 X - LUCE A FLASH

ACCESSORI

RICAMBI

LX4 C - LUCE LAMPEGGIANTE
O FISSA PILOTATA

ELETTRONICAMENTE + LUCE ROTANTE
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TOWER SECTOR - TWS

COLONNA TWS
CON LAMPADE

A LED

COLONNA TWS
CON LAMPADE

A INCANDESCENZA

COLONNA TWS
A LED INTEGRATI
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La SIRENA, azienda specializzata nel campo della segnalazione ottica e acustica di emergenza, è da sem-
pre sensibile al continuo rinnovamento produttivo che caratterizza il sistema industriale, e per tale motivo ha
ideato e realizzato due diverse linee di colonne luminose destinate alla segnalazione bordo macchina: la li-
nea TOWER SECTOR e la linea LUXOR.

Le caratteristiche salienti che contraddistinguono la linea TWS sono essenzialmente tre:
• SICUREZZA TOTALE, UNICA, ASSOLUTA
• SEMPLICITÀ DI MONTAGGIO
• VERSATILITÀ DI UTILIZZO tramite una vasta gamma di accessori
L’intera linea si può riassumere in 8 prodotti, o meglio moduli componibili tra loro:
TWS BC MODULO BASE PER TORRE NORMALE
TWS F MODULO LUMINOSO A LUCE FISSA
TWS L MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE
TWS X MODULO LUMINOSO FLASH
TWS A MODULO ACUSTICO PIEZOELETTRICO
TWS AM MODULO ACUSTICO ELETTRONICO
LD 125 TWS F MODULO LUMINOSO A LED INTEGRATI LUCE FISSA
LD 125 TWS L MODULO LUMINOSO A LED INTEGRATI LUCE LAMPEGGIANTE

Attraverso la facilità di composizione di tali moduli (realizzati in un unico Ø 68) e grazie all’ampia gamma di
accessori disponibili, è possibile risolvere ogni esigenza applicativa.
La TWS offre inoltre la garanzia di una sicurezza unica, totale ed assoluta: nessuna parte in tensione è ac-
cessibile all’operatore, che può intervenire nella manutenzione su ogni elemento in assoluta tranquillità.
Le colonne luminose TWS sono previste per tre diverse fonti luminose: lampada a filamento, lampada allo
xeno, lampada a led  e led integrati. La versione con LED integrati è l’ultima novità che presenta le seguenti
caratteristiche: nessuna manutenzione, garanzia 4 anni, sicurezza del funzionamento del segnale, nessuna
emissione di calore, purezza del segnale.
Le sue caratteristiche tecniche rappresentano l’avanguardia nell’attuale tecnologia: resistenza  dei materiali,
autoestinguenza, elevato grado IP, resistenza alle vibrazioni, classe II di isolamento.
L’elevato livello di qualità e di affidabilità di tale linea è altresì riconosciuto dalle omologazioni UL e DEMKO,
che la rendono conforme ai più esigenti standards di sicurezza a livello mondiale.

La linea LUXOR, grazie alla sua grande versatilità di composizione, nasce per rispondere alle moderne esi-
genze di segnalazione industriale, risolvendo ogni problema di installazione in quanto è l’UNICA sul merca-
to che presenta le seguenti caratteristiche:
• 4 MISURE DIVERSE (Ø 45 - Ø 65 - Ø 90 - Ø 136) PER OGNI COMPONENTE
• 260 CONFIGURAZIONI GIÀ ASSEMBLATE
• SICUREZZA TOTALE

Il LUXOR, fornito in configurazioni già assemblate, è previsto in 4 diversi diametri per adattarsi ad ambienti,
spazi e macchinari di varie dimensioni, nonché in molteplici versioni con elementi singoli, in linea, in colon-
na o contrapposti e nelle più svariate possibilità di attacco.
I messaggi luminosi, disponibili in 6 diversi colori, possono essere fissi, lampeggianti, flash, rotanti o a bal-
lottaggio e possono essere abbinati ad un segnale acustico.
Grazie alla facile estensibilità del sistema LUXOR, esiste sempre la possibilità per il progettista dell’impianto
o l’installatore di trasformare una colonna a due elementi in una colonna a tre o più stazioni, aggiungendo
uno o più diffusori e sostituendo la scheda esistente con una scheda a più stazioni.
L’idea guida del LUXOR è la “sicurezza totale”, al pari del TWS. All’apertura dell’apparecchio infatti viene
eliminata ogni possibilità di venire a contatto con parti in tensione, ad eccezione delle luci rotanti, poiché l’a-
limentazione viene interrotta, offrendo quindi la massima sicurezza all’operatore.
Gli elementi LUXOR sono previsti per tre diverse fonti luminose: lampada a filamento, lampada allo xeno e
lampada a led.
TWS e LUXOR sono quindi due diversi sistemi di segnalazione, ma operanti con un’unica logica:

IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI NELLA SICUREZZA TOTALE

TWS E LUXOR: DUE FILOSOFIE A CONFRONTO
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LEGENDA

V 24      -110     -230/240     (±10%)

IP 65 °C -10 +45 On Flash/min.
PC1 2 3 4 5 6

VOLTAGGIO

SERVIZIO CONTINUO

PROPAGAZIONE LUCE
TEMPERATURA
DI FUNZIONAMENTO

FREQUENZA
DI RETE ENERGIA

COLORI DELLA
CUPOLA

1 = BLU
2 = ARANCIO
3 = ROSSO
4 = VERDE
5 = GIALLO
6 = NEUTRO
7 = AZZURRO
8 = VERDE EXL

LAMPI O GIRI PER MINUTO
Flash/min o r.p.m.

1F = MONOLAMPO
2F = BILAMPO
1/4F=1/2/3/4 LAMPI

MATERIALE ARTICOLO
PC: POLICARBONATO

GRADO IP:
CORPI SOLIDI E ACQUA

CORRENTE
DC (continua)

AC (alternata)
LAMPADA A LED

CLASSE II
DI ISOLAMENTO

TOWER SECTOR: PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DEI PRODOTTI

Ba 15d LD 2 FJ 2

AUTOESTINGUENTE

INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE PIÙ IMPORTANTI
CARATTERISTICHE ELETTRICHE E PRESTAZIONI FUNZIONALI

LAMPADA A FILAMENTO

LAMPADA ALOGENA

TUBO A SCARICA ALLO XENO 2J

TUBO A SCARICA ALLO XENO 3-9J

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA: VOLTAGGIO CORRENTE CONTINUA
VOLTAGGIO CORRENTE
ALTERNATA

ASSORBIMENTO DI CORRENTE
A=Ampere
1mA=0,001A

CANDELE DI PICCO

V – – –

V 110 ÷230 ÷240

mA 2,7 6 13 4 8 8,5

Hz 2500              (± 100 Hz)

VOLTAGGIO FREQUENZA
DI RETE

SUONO LINEARE
SUONO MODULATO
SUONO BITONALE
SUONO PLURITONALE
SUONO INTERMITTENTE

GRADO IP:
CORPI SOLIDI E ACQUA CLASSE II

DI ISOLAMENTO
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

CORRENTE
DC (continua)

AC (alternata)

SERVIZIO CONTINUO

VOLTAGGIO CORRENTE CONTINUA

VOLTAGGIO CORRENTE ALTERNATA

ASSORBIMENTO DI CORRENTE
A=Ampere
1mA=0,001A FREQUENZA DI SUONO

IN HERTZ

=

IP 54 °C -30 +60

50/60 Hz On AUTOESTINGUENTE

INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE PIÙ IMPORTANTI
CARATTERISTICHE ELETTRICHE E PRESTAZIONI FUNZIONALI

CODIFICA: es. TWSAM230240A

D = corrente continua
A = corrente alternata
DA = corrente continua

e alternata

CODIFICA: es. TWSLMT1248D1

D = corrente continua
A = corrente alternata
DA = corrente continua

e alternata
1F = monolampo
2F = bilampo
1/4F = 1/2/3/4 Lampi

L = luce lampeggiante
F = luce fissa
X = luce xeno

LD = LED integrati 

L MT= Luce lampeggiante
multitensione
fornita senza lampada
12÷48 V DC
24÷240 V AC

F MT= Luce fissa
multitensione
fornita senza
lampada
12÷240 V DC/AC

N = Nero

CODICE COLORE

MODULI ACUSTICI

MODULI LUMINOSI

50/60 Hz103
105 Ellisse

24V: 65±10
110V-230/240V: 90±20

V 12/24      -48     -110     -230/240     (±10%)

IP 54 PC

MATERIALE ARTICOLO
PC: POLICARBONATO
MATERIALE ARTICOLO
PC: POLICARBONATO

12 ÷ 24 ÷ 48

V

V

12 ÷ 24 ÷ 48

BA 15d 5W
LR BA 15d 5W

mA 430 210 103 37 26 27

Cd (p) 4 3 3 2,5 2,5 2,5

24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 230 ÷ 240

– – –

– 
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TOWER SECTOR - TWS

6

Molteplici possibilità di montaggio offerte dai vari
elementi e accessori dotati di filettatura 1/2” NPT.

Su ogni modulo di base (TWS
B.C.) si possono montare fino a
5 elementi di segnalazione. Con
l’utilizzo della base a parete con
doppia filettatura 1/2” NPT (TWS
BP 2) è possibile installare fino a
10 moduli o contrapporre la
TOWER SECTOR ad una luce
della gamma BABYROT, BABY-
LAMP, BABYFLASH.

3 TIPI DI FONTE LUMINOSA

6 DIVERSI COLORI DEI MODULI LUMINOSI 2 COLORI DI BASE

LAMPADA A FILAMENTO

LAMPADA A LED

LAMPADA ALLO XENO
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TOWER SECTOR - TWS
TOWER SECTOR è stata progettata per una sicurezza TOTALE, UNICA e ASSOLUTA. È possibile
SOSTITUIRE LA LAMPADA O MODIFICARE LA COLONNA, aggiungendo o eliminando moduli,
CON L’APPARECCHIO IN TENSIONE in maniera totalmente SICURA.

Facilmente e velocemente COM-
PONIBILE SENZA L’UTILIZZO DI
UTENSILI: si posiziona la scheda
di connessione verticale nell’appo-
sita feritoia spingendo verso il bas-
so, in seguito si ruota la ghiera fino
al bloccaggio totale. TOWER SEC-
TOR è dotata di un sistema antisvi-
tamento con dentini di aggancio tra
ghiera e cupola su ogni modulo.

Costruita con materiali di qualità elevata, TOWER SECTOR è dota-
ta di guarnizioni e OR per una TOTALE RESISTENZA AGLI
AGENTI ATMOSFERICI. Facile manutenzione.

Il montaggio del TOWER SECTOR risulta essere molto semplice: il collegamento elettrico tra i moduli
è automatico e contemporaneo all’inserimento meccanico.
Per la costruzione di un TOWER SECTOR è indispensabile l’utilizzo del modulo di base (TWS B.C.)
che permetterà di realizzare i collegamenti elettrici. Su questo verranno inseriti i vari moduli qui di se-
guito descritti.

IP 65

IEC 73
COLORI DEGLI INDICATORI LUMINOSI

GRAVE PERICOLO
AGIRE CON URGENZA

ATTENZIONE
AGIRE CON PRUDENZA

CONDIZIONE DI SICUREZZA
AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

SIGNIFICATO SPECIFICO
ATTRIBUITO SECONDO LE
NECESSITÀ DEL CASO

NESSUN SIGNIFICATO
SPECIFICO




