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御注文の際は、UL Style、導体サイズ及び色を御指定願います。

UL USE
Internal wiring of appliances.

特　長
◎ UL、CSA（cUL）に適合
◎ UL、CSA、 電気用品安全法（Fマーク）の難燃性に適合
◎ サイズ、色により在庫対応

型名（例）

耐熱ビニル電線
UL Style 1007/CSA TYPE TR-64
定格温度・定格電圧 80℃・300V
（CSA定格温度90℃）

UL1007－28－黒�
標準色�

導体サイズ（AWG）�

UL Style

ケーブル構造図

絶縁体：耐熱ビニル�導体：�
すずめっき軟銅より線�

構造／電気特性／梱包条長

導　　体� 絶 縁 体 �

電気特性�構造�

サイズ�
AWG

構成�
本/mm

外径�
mm

28�

26�

24�

22�

20�

18�

16

7/0.127�

7/0.16

0.38�

0.48�

0.61�

0.76�

0.95�

1.21�

1.53

標準厚�
mm

標準外径�
mm

0.41�

0.41�

0.42�

0.42�

0.43�

0.44�

0.44

最大導体抵抗�
（20℃）�
Ω/km

222�

140�

　　88.9�

　　57.5�

　　36.8�

　　22.7�

　　14.1

915�

915�

915�

610�

610�

610�

305

最小絶縁抵抗�
（20℃）�
MΩ・km

�

�

�

10

試験電圧�
（AC）�
V･1分�

梱包条長�
�

m/把�

�

�

�

2,000

1.20�

1.30�

1.45�

1.60�

1.80�

2.08�

2.40

11/0.16�

17/0.16�

21/0.18�

34/0.18�

26/0.26

標準色
• 茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白・黒・空・桃・若草の13色があります。
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