
F
ic

h
e

 t
e

c
h

n
iq

u
e

 e
n

 l
ig

n
e

PFG05-A1KM0160
EcoLine

CODEURS À CÂBLE
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PFG05-A1KM0160 | EcoLine
CODEURS À CÂBLE

illustration non contractuelle

Informations de commande

Type Référence

PFG05-A1KM0160 1060972

Autres modèles d'appareil et accessoires  www.sick.com/EcoLine

Caractéristiques techniques détaillées

Performance
Plage de mesure 0 m ... 1,25 m

Reproductibilité ≤ 0,2 mm 1) 2)

Linéarité ≤ ± 2 mm 1) 3)

Hystérésis ≤ 0,4 mm 1) 4)

Résolution (câble + codeur) 0,06 mm 5) 6)

1) La valeur se rapporte au mécanisme à câble.
2) Est désignée comme la reproductibilité ou la répétabilité la lumière diffuse maximale des positionnements exécutés successivement dans des conditions identiques
sur un point dans un sens.
3) L'exactitude est décrite principalement par la linéarité avec les codeurs à câble. Elle indique l'écart maximal avec lequel une plage de mesure définie peut être me-
surée. Contrairement à la reproductibilité, il s'agit ici de la plage de mesure effectuée et non d'un point de positionnement.
4) Est désignée comme hystérésis la lumière diffuse maximale des positionnements exécutés successivement, dans des conditions identiques, dans des sens diffé-
rents sur un point.
5) Pour les valeurs indiquées, il s'agit d'une valeur arrondie.
6) Calcul typique avec en exemple le PFG08 avec HTL/push pull : 230 mm (longueur de câble par tour - voir caractéristiques mécaniques) : 16.384 (nombre de pas par
tour) = 0,014 mm (résolution de la combinaison câble + codeur).

Interfaces
Codeurs Codeurs incrémentaux

Interface électrique TTL

Mode de raccordement Câble, 8 fils, universel, 1,5 m

Caractéristiques électriques
Fréquence de sortie maximale ≤ 300 kHz

Signal de référence, position 90°, liaison électrique, logique avec A et B

Signal de référence, nombre Liaison électrique, logique avec A et B

Courant de charge maximal ≤ 30 mA

1) Après ce temps, il est possible de lire des positions valides.
2) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants,
d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances
dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
3) La valeur se rapporte uniquement au codeur monté.
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Durée d'initialisation ≤ 3 ms 1) 1)

Tension d'alimentation 4,5 V ... 5,5 V

Puissance absorbée 0,5 W

MTTFd : temps moyen avant défaillance
dangereuse

600 années 2) 3)

1) Après ce temps, il est possible de lire des positions valides.
2) Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants,
d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances
dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.
3) La valeur se rapporte uniquement au codeur monté.

Caractéristiques mécaniques

Poids (y compris codeur) 230 g

Poids (système mécanique) 80 g

Matériau, câble de mesure Fil d'acier hautement flexible acier inoxydable 1.4401 V4A / gaine PA

Poids (pièce de mesure) 0,58 g/m

Matériau, boîtier du mécanisme de câble Plastique, Noryl

Longueur de câble par tour 150 mm

Force de retour du ressort 1 N ... 1,4 N 1)

Durée de vie du mécanisme de câble Typ. 1 millions de cycles 2) 3)

Longueur réelle du câble 1,45 m

Câble de mesure diamètre 0,45 mm

Accélération du câble 10 m/s²

Vitesse de déplacement 4 m/s

Codeur monté DBS36 Core

Impulsions par tour 2.500

Référence codeur 1064245

Mécanisme monté MRA-G055-101D4

Référence mécanisme 5324019

1) Ces valeurs sont mesurées à une température ambiante de 25 °C. Il peut y avoir des divergences à d'autres températures.
2) Un cycle se compose d'une course de sortie et d'une course d'entrée de câble.
3) La durée de vie dépend du type de sollicitation. Les facteurs d’influence sont : les conditions ambiantes, la situation de montage, la plage de mesure utilisée, la vi-
tesse de déplacement ainsi que l’accélération.

Caractéristiques ambiantes

CEM Selon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3 (classe A)

Indice de protection du codeur IP65

Indice de protection du mécanisme IP50

Résistance aux chocs 100 g, 6 ms (selon EN 60068-2-27)

Plage de fréquence de la résistance aux vi-
brations

20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (selon EN 60068-2-6)

Plage de température de fonctionnement
(codeur)

–30 °C ... +70 °C

Plage de température de fonctionnement
(mécanique)

–30 °C ... +70 °C
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Plage de température de fonctionnement
(combinaison)

Est défini par la valeur supérieure minimale et la valeur inférieure maximale de la plage de
température de fonctionnement du codeur et de la mécanique

Humidité relative/condensation 90 % (condensation du balayage optique inadmissible)

Classifications

ECl@ss 5.0 27270590

ECl@ss 5.1.4 27270590

ECl@ss 6.0 27270590

ECl@ss 6.2 27270590

ECl@ss 7.0 27270590

ECl@ss 8.0 27270590

ECl@ss 8.1 27270590

ECl@ss 9.0 27270590

ETIM 5.0 EC001486

ETIM 6.0 EC001486

UNSPSC 16.0901 41112113

Plan coté (Dimensions en mm (inch))
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Affectation des broches

 

 

Wire color Pin 8-pole  

for M12

Pin 12-pole  

for M23

Signal 

HTL / OC 3-channel

Signal  

TTL / HTL 6-channel

Explanation

brown 1 6 Not connected A- Signal wire

white 2 5 A A Signal wire

black 3 1 Not connected B- Signal wire

pink 4 8 B B Signal wire

Yellow 5 4 Not connected Z- Signal wire

purple 6 3 Z Z Signal wire

blue 7 10 GND GND
Ground connection  
of the encoder

Red 8 12 +Us +Us Supply voltage

- - 9 Not connected Not connected Not connected

- - 2 Not connected Not connected Not connected

- - 11 Not connected Not connected Not connected

- - 7 Not connected Not connected Not connected

Shield Shield Shield Shield Shield
Shield (connected 
with housing on the 
encoder side)

Accessoires recommandés
Autres modèles d'appareil et accessoires  www.sick.com/EcoLine

Description succincte Type Référence

Connecteurs et câbles

LTG-2308-MWENC 6027529Tête A: câble
Tête B: extrémité de câble ouverte
Câble: SSI, PUR, sans halogène, blindé

LTG-2612-MW 6028516

Tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit
Tête B: connecteur mâle, D-Sub, 9 pôles, droit
Câble: incrémental, blindé, 0,5 m

DSL-3D08-G0M5AC3 2046580
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Description succincte Type Référence

Mécanisme à câble

Mécanisme à câble Ecoline pour bride synchro avec arbre 6 mm, plage de mesure
0 m ... 1,25 m

MRA-G055-101D4 5324019

Outils de programmation et de configuration

Console de programmation avec écran pour codeurs programmables DFS60, DFV60,
AFS/AFM60, AHS/AHM36 de SICK et codeur à câble avec DFS60, AFS/AFM60 et AHS/
AHM36. Dimensions compactes, faible poids et utilisation intuitive.

PGT-10-Pro 1072254
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK en breF
SICK est l’un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les 
applications industrielles. notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont 
vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les 
accidents et la prévention des dommages environnementaux. 

nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos 
exigences. nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement 
à vos besoins. nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en 
Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de 
notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accom-
pagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité. 

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANs lE moNDE ENtiEr, près DE ChEz vous :
Interlocuteurs et autres sites sur - www.sick.com


