PRO.

FRANCAIS
Fiche technique

Boitier pour rack de RS Pro, 1U, 44 mm x 84 HP x 89 mm
Code commande : 584-205

g

Détails du produit

Le boitier de montage sur rack de RS Pro mesure 44 mm x 84 HP x 89 mm. Le panneau avant est en aluminium et
les panneaux inférieur et arriére sont en aluminium anodisé. Ce boitier est adapté pour une utilisation avec un
systeme de rack de 19 pouces. Il est d'apparence nette grace aux vis de fixation invisibles.

Caractéristiqgues et avantages

¢ Mallettes élégantes conformes a la norme CEl 297

¢ Les panneaux avant et arriere extrudés fournissent une excellente rigidité

e Apparence nette sans vis de fixation visibles

¢ Panneau avant en aluminium, panneaux supérieur, inférieur et arriere en aluminium anodisé
e Couvercles supérieurs fixés par des vis a téte fraisée fournies
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Spécifications :
Couleur

Matériau de boitier externe
Matériau de panneau avant
Conformités

Taille de rack compatible
Profondeur externe
Dimensions externes
Unités de rack

Hauteur externe

Largeur externe

Pour une utilisation avec

Grise

Aluminium

Aluminium

CEIl 297, directive ROHS
1U

89 mm

44 mm x 84 HP x 89 mm
1U

44 mm

84 mm

Systeme de rack 19 pouces
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