RS 219-3031
Stromkompensierte Drosseln

Serie RD

Wie bei der Baureihe RN ist die Serie RD auf Ringkernen mit
stromkompensierten Wicklungen aufgebaut. Diese Drosselserie ist ideal
fur die Entstérung bei Anwendungen mit mittleren bis hohen Stromen wie
z.B. bei unterbrechungsfreien Stromversorgungen und Schaltnetzteilen
sowie in den Gleichstromstufen von Umrichtern. Mit Giber 40 Versionen in
den verschiedensten Gehauseformen lassen sich schnell optimierte
Filterldsungen fur jede Sonderanforderung entwickeln.

« Nennstrome zwischen 6 und 64A

= Induktivitdten zwischen 0.2 und 25mH

* bis zu 600VAC oder 850VDC

« Resonanzfrequenzen von DC bhis 400Hz

= Versionen fur Leiterplattenmontage oder mit AnschluBdridhten
« Doppel-, drei- und vierfache Wicklungskonfigurationen

Details Gber Geh&use und Anschllsse
finden Sie bei den mechanischen Daten
(Seite 15).
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Drossel-Auswahltabelle Wahlen Sie die Drossel RD xxxx mit den gewlnschten Werten fir Nennstrom und Induktivitét. Elektrische
Kennwerte sind bei 25°C = 2°C spezifiziert. Der Name erlaubt eine Uberpriifung der Auswahl - in der Bezeichnung RD wxyz-??-2? gilt:

w = Gehdusedurchmesser in cm; x = Hohe des Gehauses (1 entspricht dem Standard); y = Zahl der AnschluB3leitungen (2 = Phasen+Null,
3 = 3-Phasen, 4 = 3-Phasen+Null), und z = AnschluBart (2 = Leiterplattenpins, 7 = Draht); -??-?? bezeichnet Nennstrom und Induktivitat.

Testhedingungen

‘Drossel Typ Nenn- 'Induktivitat Aufbau|| R! | Gewicht 'Drossel Typ || Nenn- Y Induktivitit ‘[AufbauE Rt ' Gewicht
strom | L* } mey ca. f‘ strom il L* U mQy ca.
A@40°Cl mH/Pfad i Pfad i g EiA@40°C§} mH/Pfad Pfad g9
RD5122-69m6 | 6 = 9.6 5285 160 | RD7147-66m0 | 6 6 4510 320 |
RD5122-10-6m0/, 10 | 6 T 24250 160 }RD 7147-10-3m5. 10 | 35 | - 11910, 370
RD5122-16-2m0; 16 . 2 1950 | 180 || RD7147-16-1m5 16 | 15 | 78 1850 : 390
RD 5132.6.5r0 s | s _ -‘_3—8*1 260 RD 7147-25-0m7, 25 ‘ 07 | .S | 365 i 430
|RD 5132-10:3moll 10 s = 1760 160 RD7147-36-0m2)| 36 | 02 12.30 1 400
RD5132-16-1m0|| 16 | 1 = ||690) 160 || RD&127-16-12m0| 16 . 12 20.05; 590 |
RD6127-6-15mo0|, 6 | 15 66.65] 235 | 23 : Z;igg:gi ig 2 — 2':: ! 238
RD6127-10-9m0!! 10 | 8 | & ll2590/; 235 i —— :
RD6127-16-am0| 16 | 3 | . llMogo| 285 | | |0 S12750-mOp 80 1 250, 640
| L ; < RD 8127-64-0m8| 64 | 038 160 710 |
pear I N e e O B
| AR - RD 8137-25-2m5!| 25 2.5 - |I60! 650 |
RD6187-16-Tm5|| 16 : 5 8304 2% RD 8137-36-1m5 36 = 1.5 = 1365 720
RD7127-6-25m0|{ 6 | 25 84.20! 320 RD 8137-50-0m6;| 50 . 0.6 = 1215, 700
RD71271014m0|| 10 | 14 _ |[3350, 350 RD 8137-64-0m5/, 64 | 0.5 135 780
RD7127-16-5m7)| 16 | 57 T a0 370 RD814T-160m0| 16 | 8 | 025 | 650
AD7127-25-2m8| 25 28 64011 400 1 lppg147.26-1m3]| 25 | 1.3 | = | 505 650
AD7127-36-1m0j| 36 | 1 | 330§ 380 Jilrp 8147-36-0m8, | 36 f 08 | T |ls00f 760
RD 7137-6-12m0| 6 ‘ 12 60.60| 340 RD 8147-50-0m3 | 50 0.3 = s i 740
RD 7137-10-6m6|| 10 | 6.6 = |121.90] 380 RD 8147-64-0m2] 64 | 0.2 110 820
RD7137-16-2m8| 16 || 2.8 || -= [10.70]| 380 Umgebungsbedingungen
RD7137-25-1m3;| 25 || 1.3 = 1 4.45 440 Maximale Betriebsspannung: 800VAC/850VDC bei 40°C
RD 7137-36-0m5| 36 | 05 | 275|400 Hochspannungsfestigkeit _ _
i J Windung zu Windung bei 25°C: 2500V, 1 Minute garantiert

2500V, 50Hz, 2 sec,

. . . . Fertigungstest
MeBfrequenz: 1kHz; S00pA > 0.16mH < 1.6mH; Windung zu Gehiuse bei 25°C: 4000V, 1 Minute garantiert
S0pA > 1.6mH < 160mH; Induktivitdts-Toleranz +50%, -30% EinschaltstromstoB nach 10 msec: 20 x I bei 25°C

1 Widerstands-Toleranz max. £15% bei 25°C; < 200mQ 100mA Netzfrequenz: DC bis 400Hz bei 40°C

Betriebs-/Lagerungstemperatur:  -25°C bis +110°C
Klimaklasse nach IEC 68: 25/110/21

Entflammbarkeit:

UL94V0 (isol. Schlauch UL94V2)




Typische Dampfung/Resonanzfrequenz
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Typische Sittigung
Induktivitat (typ. Wert in %) zu
Nennstrom (A DC).

RD 5122 und 5132
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Mechanische Daten

SCHAFFNER

Serie RD
RD 5122 RD 5132 RD 6127 RD 6137 RD 7127 RD 7137 RD 7147 RD 8127 RD 8137 RD 8147 ¢+
mm
| A K 50 60 i 70 I 80 1 =05
[ B | 5 ¥ 150 %5 I 200 *3 | +05
' c B 35 i 40 | 50 . 205
| D § | 10 I 20 RS
| E § 41783 Nl 6.1 3
Il 2> 20 , 03
| G EE 240 = 0.4 [ | +0.3
| H | _ MaBe abhangig vom Nennstrom - siehe Tabelle unten .-
n __‘5 I L ] -
| K K 120° 1| -

Alle MaBe in mm: 1 Zoll = 28 4 mm

ANSICHT VON UNTEN

RO 5122

RD 5132

ANSICHT VON UNTEN

Pin Durchmesser/
Abmessungen (MaB H)

Drossel

RD 5122-6-9m6
-10-6m0
-16-2m0

RD 5132-6-5mC
-10-3m0
-16-1m0

RD 6127-6-15m0
-10-9m0
-16-3m0

RD 6137-6-7m5
-10-4m5
-16-1m5

RD 7127-6-25m0

H

a1
1.3
216

a1
1.3
21.6

1
215
1.8

1
1.5
1.8

1

-10-14m0 1.4

-16-5m7
-25-2m8
-36-1m0

RD 7137-6-12m0
-10-6m6
-16-2m8
-25-1m3
-36-0m5

21.8
224
g2.7

a1

1.5
1.8
22.5
2.7

Drossel H

RD 7147-6-6m0 1
-10-3m5 1.4
-16-1m5 1.8
-25-0m7 @2.4
-36-0m2 Z2.5

RD 8127-16-12m0 22
-25-5mQ 2.4
-36-3m0 711.5x4.5
-50-1m0 Z1.7 x5
-64-0m8 Z25x5

RO 8137-16-5m0 @12
-25-2m5 2.4
-36-1m5 Z1.5x4.5
-50-0m6 Z1.7x5

2

T RD 6137, 7137, 8137

SEITENANSICHT
A

-64-0m5 [Z25x5

RD 8147-16-3m0 02
25-1m3 ©2.4 B
-36-0m8 7 1.5x 4.5
-50-0m3 1.7 x5

-64-0m2 [125x5
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RD 6137, 7137, 8137

* Soweit nicht anders vermerkt, giit diese Toleranz fur alle Abmessungen.
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