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品 種

箱入数：内箱（スティック包装）１００個，外箱２，０００個
内箱（テーピング包装）１，０００個，外箱１，０００個

＊出力定格 ご注文品番（テーピング包装）

負荷電圧 負荷電流
サーフェスマウント端子

スティック包装 テーピング包装X テーピング包装Z

AC/DC
兼用

６０V ０．５ A AQY２２２R１S AQY２２２R１SX AQY２２２R１SZ

８０V
０．３５A AQY２２５R１S AQY２２５R１SX AQY２２５R１SZ

０．１５A AQY２２５R２S AQY２２５R２SX AQY２２５R２SZ

注）スペースの都合上、品番の頭３文字“AQY”とパッケージ（SOP）表示“S”は商品に捺印しておりません。また、包装形態区分“X”，“Z”も捺印しておりません。（ex．品番 AQY２２２R１SX→捺印２２２R１）
＊負荷電圧・負荷電流：ピークAC，DCを表します。

定 格

■ 絶対最大定格（測定条件 周囲温度：２５℃）

項目 記号 AQY２２２R１S AQY２２５R１S AQY２２５R２S 備考

LED電流 IF ５０mA

LED逆電圧 VR ５V

せん頭順電流 IFP １A f＝１００Hz、デューティ比＝０．１％

許容損失 Pin ７５mW

入力側

出力側

負荷電圧（ピークAC） VL ６０V ８０V

連続負荷電流 IL ０．５A ０．３５A ０．１５A ピークAC、DC

ピーク負荷電流 Ipeak １ A ０．７ A ０．４５A １００ms（１shot），VL＝DC

出力損失 Pout ３００mW

全許容損失 PT ３５０mW

耐電圧 Viso １，５００V AC

使用周囲温度 Topr －４０℃～＋８５℃ 低温においては氷結しないこと

保存温度 Tstg －４０℃～＋１００℃

（単位：mm）
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特　長

●負荷電圧　60、80Vを品揃え
●低C×Rを実現
●動作時間　typ.0.05ms（AQY225R2S）
●出力構成：1a

用　途

●計測・試験装置全般
●半導体特性試験装置
・ICテスタ、液晶ドライバーテスタ、半導体特性テスタなど

●ボードテスタ
・ベアボードテスタ、インサーキットテスタ、　ファンクションテスタなど

●多点記録計
・ひずみ、熱電対計測など

RFSOP1a C×R
PhotoMOSリレー RoHS対応
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＊動作・復帰時間

■ 性能概要（測定条件 周囲温度：２５℃）

項目 記号 AQY２２２R１S AQY２２５R１S AQY２２５R２S 測定条件

動作LED電流
平均

IFon
０．５mA

IL=Max.
最大 ３ mA

復帰LED電流
最小

IFoff
０．１mA

IL=Max.
平均 ０．４５mA

LED電圧降下
平均

VF
１．３２V（IF＝５mAのとき１．１４V）

IF＝５０mA
最大 １．５V

オン抵抗
平均

Ron
０．８ １０．５ IF＝５mA

IL=Max.最大 １．２ １５

出力端子間容量
平均

Cout
２４．５pF ３７．５pF ４．５pF IF＝０mA，f＝１MHz

VB=０V（振幅３０mV）
印加後１０s以降に測定最大 ３０ pF ４５ pF ６ pF

開路時漏れ電流
平均

ILeak
０．０５nA ０．０３nA ０．０１nA

IF＝０mA，VL=Max
最大 １０nA

入力

出力

伝達特性

＊
動作時間

平均
Ton

０．１５ms ０．２５ms ０．０５ms IF＝５mA
VL=１０V
RL=１００最大 ０．５ms ０．７５ms ０．５ms

＊
復帰時間

平均
Toff

０．０６ms ０．０８ms ０．０５ms IF＝５mA
VL=１０V
RL=１００最大 ０．２ms

入出力端子間容量
平均

Ciso
０．８pF

f＝１MHz，VB＝０V
最大 １．５pF

入出力間絶縁抵抗 最小 Riso １，０００M DC５００V

注）接続方法は内部ブロック図・端子結線図をご参照ください。

■ 推奨動作条件
リレーの動作・復帰を確実にするため次の条件でご使用ください。

項目 記号 推奨値 単位

入力LED電流 IF ５ mA

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω
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３．動作時間－周囲温度特性 ４．復帰時間－周囲温度特性 ５．動作LED電流－周囲温度特性
LED電流：５mA，負荷電圧：１０V（DC）
連続負荷電流：１００mA（DC）

LED電流：５mA，負荷電圧：１０V（DC）
連続負荷電流：１００mA（DC）

試料：全品種
負荷電圧：Max．（DC）
連続負荷電流：Max．（DC）

６．復帰LED電流－周囲温度特性 ７．LED電圧降下－周囲温度特性 ８．‐（１）出力部電流－電圧特性
試料：全品種
負荷電圧：Max．（DC）
連続負荷電流：Max．（DC）

試料：全品種
LED電流：５～５０mA

測定個所：３－４端子間
周囲温度：２５℃

８．‐（２）出力部電流－電圧特性 ８．‐（３）出力部電流－電圧特性 ９．開路時漏れ電流－負荷電圧特性
測定個所：３－４端子間
周囲温度：２５℃

測定個所：３－４端子間
周囲温度：２５℃

測定個所：３－４端子間
周囲温度：２５℃

参考データ

１．負荷電流－周囲温度特性 ２．‐（１）オン抵抗－周囲温度特性 ２．‐（２）オン抵抗－周囲温度特性
許容周囲温度：－４０℃～＋８５℃ 測定個所：３－４端子間，LED電流：５mA

負荷電圧：Max．（DC）
連続負荷電流：Max．（DC）

測定個所：３－４端子間，LED電流：５mA
負荷電圧：Max．（DC）
連続負荷電流：Max．（DC）
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１２．‐（２）出力端子間容量－印加電圧特性
測定個所：３－４端子間
周波数：１MHz（３０mVrms），周囲温度：２５℃

１０．動作時間－LED電流特性 １１．復帰時間－LED電流特性 １２．‐（１）出力端子間容量－印加電圧特性
測定個所：３－４端子間，負荷電圧：１０V（DC）
連続負荷電流：１００mA（DC）
周囲温度：２５℃

測定個所：３－４端子間，負荷電圧：１０V（DC）
連続負荷電流：１００mA（DC）
周囲温度：２５℃

測定個所：３－４端子間
周波数：１MHz（３０mVrms），周囲温度：２５℃


