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10,506

15 mm

Serie 06 mit fest eingespritzter 

vertikaler Unterteilung lieferbar.

Weitere Informationen Seite 320

3D-CAD, Konfiguratoren, PDF www.igus.de/de/06

E2 micro Serie 06 Einführung Vorteile

Leicht, hohe Dynamik

Wann nehme ich die Serie 06 E2 micro:
Wenn eine kleine e-kette® mit 
10,5 mm Innenhöhe und kleinen
Biegeradien gewünscht ist
Bei Innenbreiten bis 64 mm 
Bei freitragenden Längen bis 0,62 m 
und Füllgewichten bis 0,48 kg/m
Wenn eine hohe Torsions-
steifigkeit gewünscht ist
Wenn eine einteilige, nicht zu 
öffnende e-kette® gewünscht ist

Wann nehme ich sie nicht:
Wenn das Öffnen der Glieder nötig ist
Serie 07 zipper, Seite 242
Serie B07 E2 micro, Seite 322
Wenn leichtes Befüllen 
mit Steckern erforderlich ist
Serie E06 easy chain®, Seite 168
Wenn ein sehr ruhiger Lauf erwünscht ist
Serie 045 E2 micro, Seite 310

Einteiliges Design, 
nicht zu öffnen

Schmutzabweisende
Außenkontur

Geringes Gewicht 
und kostengünstig

Anschlusselement
mit Zugentlas-

tungsmöglichkeit

Ab Lager lieferbar. Lieferzeit* 24h oder heute!
*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware (nach Prüfung technischer Machbarkeit)

Original Größe 1:1
Außenhöhe 15 mm
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06

Mitnehmer

Festpunkt
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Freitragende Länge FL
G

/ FL
B

[m]

Verfahrweg S [m]

Ablesebeispiel

Zusatzlast = 0,25 [kg/m]

Freitagende Länge FL
B

= 0,52 m

Verfahrweg = 1,2 m

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: H
F

= H + 10 mm (bei 0,2 kg/m Zusatzlast)

Freitragende e-ketten® weisen bei kurzen

Verfahrwegen eine positive Vorspannung

auf. Bitte bei der Planung der lichten

Einbauhöhe H
F
beachten. Bei besonders

beengten Platzverhältnissen rufen Sie

uns bitte an. Weitere Informationen 

Konstruieren, Seite 95

Freitragende 
Anwendungen

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

E2 micro Serie 06 Einbaumaße Freitragend

Teilung = 20 mm/Glied 
Glieder/m = 50 (1000 mm)
Kettenlänge = S/

2 
+ K

FL
G

= freitragend mit geradem Obertrum
FL

B
= freitragend mit erlaubtem Durchhang

S = Verfahrweg
R = Biegeradius

H = Nominale Einbauhöhe
H

F
= Erforderliche Einbauhöhe

D= Überstand, Radius-Endstellung
K = π • R + "Sicherheit"

Geschwindigkeit, Material, Temperatur

und Brennbarkeitsklasse Seite 298

Technische 
Daten 
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06. 16 .R.0.S1

Ba
[mm]

Bi
[mm]

2216 | 018 | 6,38,5

Ba

Bi

A B ≈ 0,18

Gewicht 
[kg/m]

Standard Farbe schwarz

Biegeradius R

Breiten-Index (abhängig von Bi)

Serie / Bauform

Bestellschlüssel

R lieferbare Biegeradien
[mm]

nicht 

zu öffnen

E2 micro Serie 06 Lieferprogramm Standard

Serie 06 | Einteilige Bauform, nicht zu öffnende e-kette®

3D-CAD, Konfiguratoren, PDF, Anwendungen www.igus.de/de/06

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. 06.10.028.0

Gewicht 
[kg/m]

R lieferbare Biegeradien
[mm]

nicht 

zu öffnen

Maß B 
[mm]

Maß A 
[mm]

Serie 06 | Optional | Mit fest eingespritzter vertikaler Innenaufteilung

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (R) ergänzen z.B. 06.16.018.0.S1

Ab Lager lieferbar. Lieferzeit* 24h oder heute!
*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware (nach Prüfung technischer Machbarkeit)

Optionen mit Bestellschlüsseln - Übersicht Seite 300

Kettenglieder als Einzelteile - Übersicht Seite 299
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060.06. - 060.20

060.30. - 060.64.

90°

060...1(PZ) 060...2(PZ)

Mitnehmer 

Festpunkt

Mitnehmer Festpunkt

Mit integrierten Zug-
entlastungskämmen

A.. bei vormontierten 
Varianten angeben

Komplettsatz = 12

Anschlusselement für
gewählten Breiten-Index

Einzelteil-Bestellung

Anschlusselement Mitnehmer

(vormontiert, inkl. Kamm)

Anschlusselement Festpunkt

(vormontiert, inkl. Kamm)

Für

Breiten-

Index

Zähne-

zahl

Maß A
[mm]

Maß B
[mm]

Art. Nr.

Komplettsatz

inkl. Kämme

Art. Nr.

Komplettsatz

ohne Kämme

Mögliche Befestigungsvarianten für montierte Anschlusselemente. Für die 
vormontierte Variante bitte den Index A1... A4 anfügen z.B. 060.10.12PZA1

Bestellbeispiel

Einteilig, fester Sitz

Mit oder ohne Zugentlas-

tungskamm lieferbar

Korrosionsbeständig

Anschraubflächen 

innen/außen passend

Diverse Befestigungsvarianten am

Festpunkt und/oder Mitnehmer

Quickfix - Mit Dübel für eine schnelle 

Montage, lieferbar auf Anfrage

Quicksnap - Die komplette Einheit mit

der Hand lösbar. Art. Nr. 060.10.QS,

Art. Nr. 060.16.QS, Art. Nr. 060.20.QS,

Art. Nr. 060.40.QS ab Lager lieferbar 

Weitere Anschlussvarianten

E2 micro Serie 06 Anschlusselemente

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Kunststoff einteilig, starr | Universell für e-ketten®

Ideal für freitragende Anwendungen


