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Datasheet

リセット IC シリーズ 
バイポーラリセット IC 
BD47□□G シリーズ 

●概要 
BD47□□G シリーズは、CPU やロジック回路の電源

ON/OFF 時や瞬断時などの過渡状態で発生するシステ

ムの誤動作を防止するために開発したリセット ICです。

電源・GND・リセット出力の三端子構成で様々なシス

テムの電源電圧を検出し、リセット信号を出力します。

超小型・低消費電流の実現でポータブル機器に更に使

いやすくなっています。 

●特長 
 高精度検出電圧 
 低消費電流 
 広範な動作範囲 
 小型面実装パッケージ 
 出力はオープンコレクタの“L”リセット出力 

●重要特性 
 検出電圧範囲:  1.9~4.6V (Typ.) 

 0.1V steps 
 検出電圧精度:  ±1% 
 低消費電流:  1.6µA (Typ.) 
 動作温度範囲: -40°C to +75°C 

●パッケージ 
 SSOP5             2.90mm x 2.80mm x 1.15mm 

●用途 
CPU・ロジック回路搭載の機器及びポータブル機器

 
 
 
 
●アプリケーション回路 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●端子配置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●端子説明 
 

PIN No. Symbol Function 

1 N.C. 未接続端子 

2 SUB サブストレート※ 

3 GND GND 

4 VOUT リセット出力 

5 VCC 電源電圧 

※サブストレートは GND と接続してください
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●発注情報 

 

 

 

 

●ラインアップ  
標印 電圧値 機種名 標印 電圧値 機種名 標印 電圧値 機種名 
B2 4.6V BD4746 BR 3.6V BD4736 BH 2.6V BD4726 
B1 4.5V BD4745 BQ 3.5V BD4735 BG 2.5V BD4725 
BZ 4.4V BD4744 BP 3.4V BD4734 BF 2.4V BD4724 
BY 4.3V BD4743 B4 3.3V BD4733 BE 2.3V BD4723 
BX 4.2V BD4742 BN 3.2V BD4732 BD 2.2V BD4722 
BW 4.1V BD4741 BM 3.1V BD4731 BC 2.1V BD4721 
BV 4.0V BD4740 BL 3.0V BD4730 BB 2.0V BD4720 
BU 3.9V BD4739 BK 2.9V BD4729 BA 1.9V BD4719 
BT 3.8V BD4738 BJ 2.8V BD4728    
BS 3.7V BD4737 B3 2.7V BD4727    

B D 4 7  1 9  G － T R 
       
               

バイポーラリセット 検出電圧 SSOP5 包装、フォーミング仕様 

 例：1.9V→19 パッケージ TR: リール状エンボステーピング
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●絶対最大定格 (Ta=25°C)  
項目 記号 定格 単位 

電源電圧 VCC -0.3 ~ +10 V 
出力電圧 Vout -0.3 ~ +10 V 
許容損失 *1 *2 Pd 540 mW 
保存周囲温度 Tstg -55 ~ +125 ℃ 

   *1  Ta=25℃以上で使用する場合は、1℃につき 1.5mW を減じる。 
   *2  ローム標準基板（70mm×70mm×1.6mm，ガラスエポキシ基板）実装時。 

 
 

●推奨動作条件 
項目 記号 定格 単位 

動作電源電圧範囲 VCC +0.65 ~ +9.5 V 
動作温度範囲 Topr -40 ~ +75 °C 

 

●電気的特性 (特に指定のない限り Ta=25°C) 

項目 記号 条件 
規格値 

単位
最小 標準 最大 

検出電圧 Vs Vcc=H L  RL=4.7kΩ  
Vs (T) 
×0.99 

Vs (T) 
Vs (T) 
×1.01

V 

検出電圧温度係数 Vs/∆T RL=4.7kΩTa=-20~+75°C    (設計保証) - ±0.01 - %/°C
ヒステリシス電圧 ∆Vs RL=4.7kΩ, Vcc=L H L 30 50 100 mV 
”H”伝達遅延時間 tPLH CL=100pF，RL=4.7kΩ  *1 - 20 50 µs 
”L”伝達遅延時間 tPHL CL=100pF，RL=4.7kΩ  *2 - 60 120 µs 
”L”出力電圧 VOL Vcc=Vs(min.)-0.05V, RL=4.7kΩ - 0.1 0.4 V 
ON 時回路電流 Icc1 Vcc=Vs(min.)-0.05V, RL=∞ - 1.5 3.0 µA 
OFF 時回路電流 Icc2 Vcc=Vs(typ.)/0.85V, RL=∞ - 1.6 3.2 µA 
動作限界電圧 VOPL RL=4.7kΩ，VOL≥0.4V - 0.65 0.85 V 
出力リーク電流 IL Vcc=VOUT=10V - - 0.1 µA 
”L”出力電流 IOL Vo=0.4V, Vcc=Vs(min.)-0.05V 3.0 15.0 - mA 

Vs(T)：設定検出電圧値（1.9V～4.6V、0.1V step） 
RL：VOUT-電源間のプルアップ抵抗 
CL：VOUT-GND 間に接続する容量 
*1 tPLH：Vcc＝(VsTyp.-0.4V) →(VsTyp.+0.4V)  
*2 tPHL：Vcc＝(VsTyp.+0.4V)→(VsTyp.-0.4V)  
設計保証は出荷全数検査を行っていません。 
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●ブロック図 
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●特性データ(特に指定のない限り Ta=25°C) 
 
 

Fig.2 回路電流 
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IOL=12.194mA at Vo=400mV

Fig.3 “L”出力電流 
 

Fig.4 I/O 特性 
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Fig.5 動作限界電圧 
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Fig.7 ON 時回路電流 
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Fig.8 OFF 時回路電流 
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Fig.9 動作限界電圧 
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Fig.6 検出電圧 
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●アプリケーションヒント 
動作説明 
BD47□□G シリーズは検出電圧及び解除電圧をスレッショルド電圧とし、入力に印加された電圧が各々のスレッショルド電

圧に達したとき、出力は “H”→“L”、“L”→“H”に切り換わります。解除電圧は検出電圧の+50mV(Typ.)のヒステリシスを持たせ

ており、出力のバタツキを防止します。入力が解除電圧以上のとき、出力は H の状態です。その状態から入力を下げていく

と解除電圧で出力は L に切り換わります。また、回路が完全に動作するには 0.85V 以上の入力を必要とします。入力が動作

限界電圧以下になると出力は不定になります 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上図の①～⑤について説明します。 
 

①電源投入時、VCC が動作限界電圧(VOPL)を超え TPHL 後までの間出力は不定です。よって TPHL より VCC の立ち上がりス

ピードが速い場合 RESET 信号が出ない可能性があります。 
②VCC が VOPL 以上でリセット解除電圧(VDET+ΔVDET)以下では、VOUT=L です。 
③リセット解除電圧(VDET+ΔVDET)以上になると、遅延時間 TPLH 遅れて VOUT=H になります。 
④電源立ち下がり時や電源瞬断時においてVCCが検出電圧(VDET)以下になると遅延時間TPHL遅れてVOUT=Lになります。 
⑤検出電圧と解除電圧との電位差をヒステリシス幅（ΔVDET）といいます。このヒステリシス幅以内の電源変動では出力

がばたつかず、ノイズによる誤動作を防止できるよう設計されております。 
 
 

注意事項 
電源ラインに抵抗が存在する場合、IC の消費電流による電圧降下で検出電圧が変動しますのでご注意ください。 
電源ラインのインピーダンスが高い場合は、VCC-GND 間にコンデンサを接続してください。 
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応用回路例 
1） 通常の電源検出リセットとしての応用回路例を以下に示します。BD47□□G シリーズは出力端子にプルアップ 

抵抗を必要とします。抵抗値はプルアップする電源電圧のレベルと出力電流能力を十分にご確認の上、用途に 
合わせて使用してください。また、出力端子にノイズ除去用及び出力遅延時間用のコンデンサを挿入する場合は 
出力の立ち上がり時、立下がり時に出力がなまりますので、プルアップ抵抗及び出力電流能力、コンデンサ容量 
などの十分な確認をお願いします。入力-GND 間にパイバスコンデンサを挿入する場合、極端に大きなコンデンサ 
を使用すると過渡応答特性が遅くなることがあるので注意してください。 
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●使用上の注意点 
1 .  絶対最大定格について 

本製品におきましては、品質管理には十分注意を払っておりますが、印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を 
超えた場合は劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を

想定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズなど、物理的な安全対策を施して

頂けるようご検討お願いします。 
 
2 .  アプリケーションにおいて入力（VCC）及び GND と各出力が通常使用電位と逆になるモードが存在する場合、 

内部回路を損傷する可能性がありますので、ダイオードなどでバイパス経路を設けることを推奨します。 
 
 3 .  強電磁界中での御使用では、まれに誤動作する可能性がありますのでご注意ください。 

 
4 .  ノイズ除去用バイパスコンデンサについて 

電源端子と GND 間にはノイズ除去用のコンデンサを推奨いたしますが、極端に大きなコンデンサを使用しますと、 
過渡応答速度が遅くなるおそれも考えられます。十分な確認をお願いします。 

 
5 .  ピン間ショートと誤装着について 

出力ピン－VCC 間、出力ピン－GND 間、及び VCC－GND 間はショートを行わないようにしてください。 
また、プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分に注意してください。 
誤って取り付けた場合、IC が破壊する恐れがあります。 

 
6. 本 IC は、高インピーダンス設計になっているため、使用条件によっては、基板のよごれなどによる予期せぬリーク経路

に影響を受ける可能性があります。よって、外付け定数に十分注意してください。例えば、出力－GND 間でリークが想

定される場合、プルアップ抵抗値を想定されるリーク経路のインピーダンスの 1/10 以下とすることを推奨致します。 
 
7. 外付け定数について 

プルアップ抵抗値は 2kΩ～1MΩの範囲を推奨しておりますが、基板のレイアウトなどにより変化しますので、実動作を

十分ご確認の上、ご使用ください。 
 
8. 電源起動時のリセット動作について 

電源起動時のリセット出力については、立ち上がり時間に応じて変化致しますので、十分な御確認をお願いします。 
 
9. セット基板での検査について 

セット基板での検査時に、インピーダンスの低いピンにコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れが 
あるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際 
には十分御注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を

OFF にしてから取り外してください。 
 

10. CMOS IC では電源投入時に内部論理不定状態で、瞬間的にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップ

リング容量や電源、GND パターン配線の幅、引き回しに注意して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 

この文書の取り扱いに対して 
この文書の日本語版が、正式な仕様書です。この文書の翻訳版は、正式な仕様書を読むための参考としてください。 
なお、相違が生じた場合は、正式な仕様書を優先してください。 
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